
（公表用） 

一 般 競 争 入 札  質 問 ・ 回 答 書 

 

 件   名   高規格救急自動車（若槻分署及び若穂分署配置）    

  

 

質 問 内 容  回 答 

１  

ルーフサイドにサイドフラッシ

ャーランプ取付け 

⇒弊社車両はドアミラー内部タ

イプとなります。道交法上、サ

イドフラッシャーランプの追加

設置はできません。ドアミラー

内蔵でよろしいでしょうか？ 

 

ご提示の仕様で可とします 

 

２  

サイドドアビーム 

⇒サイドドアビームはございま

せん（着座位置が地上から 700m

m 以上と高い為）よろしいでし

ょうか？ 

 

ご提示の仕様で可とします 

 

３  

全方位モニター（ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ・ﾃﾚ

ﾋﾞﾁｭｰﾅｰ付） 

⇒弊社の全方位モニター（ｱﾗｳﾝ

ﾄﾞﾋﾞｭｰﾓﾆﾀｰ）はナビゲーション

と別体タイプとなります。＜ナ

ビゲーションとテレビチューナ

ーは別で装着致します。＞よろ

しいでしょうか？ 

 

ご提示の仕様で可とします 

 

４  

ルームミラーに車両後方の映像

を常時表示できること 

⇒ルームミラー設置位置に全方

位モニター（ｱﾗｳﾝﾄﾞﾋﾞｭｰﾓﾆﾀｰ）

の画面が設置されます。こちら

に走行中、車両後方の映像は常

時表示可能です。こちらでよろ

しいでしょうか？ 

 

走行時は後続車の把握が必要である

ことから、車両直後の映像ではなく

走行時に必要な情報が得られる範

囲、画角で表示されること。一方、

車両後退時はリアバンパーを含む車

両直後が表示されること。 

 

詳細は契約後協議事項とします 



５  

P3 10 車両の主要諸元 ゴム

製車輪止め２個セット 

⇒樹脂製車輪止め２個セットと

なりますがよろしいでしょう

か？ 

 

ご提示の仕様で可とします 

６  

P4 10 車両の主要諸元 作業

灯(LED)後部ドア上部１灯 

⇒全方位モニター（ｱﾗｳﾝﾄﾞﾋﾞｭｰﾓ

ﾆﾀｰ）のカメラが後部ドア上部真

ん中に設置されるため、左右に

２灯設置いたします。よろしい

でしょうか？ 

 

ご提示の仕様（オプション No:E93-CJ

B）で可とします 

７  

P4 10 車両の主要諸元 アー

スボンディング ボンネット・

フロントドア左右 

⇒弊社はボンネットが無い為、

アースボンディング対応位置は

フロントドア左右とバックドア

となります。 

 

ご提示の仕様で可とします 

 


