
 

 

４－１．ポンプ場共通事項 

 

 

（１）ポンプ場維持概要 

  ア ポンプ場は、排水自然流下不全地域の下水をポンプアップし、自然流下の可能な地区まで 

汚水を圧送するための施設である。この施設が正常かつ円滑に稼働できるよう、その機能 

維持のための保守点検業務を行うもの。 

 

（２）管理共通 

  ア ポンプ場内及びマンホール内への入場時は、必ずガス濃度測定を行い、安全を確認してか

ら入る。ガス検知器の設置されている個所は、月に１回以上の検知器の確認を行う。 

イ 場内及びマンホールで作業を行うときは、２名以上で行う。 

ウ 場内及びマンホールでは、ヘルメットを着用する。 

エ 季節に応じ外灯のタイマー設定時間が変更になるので１－Ｔに従い変更すること。  

    また、巡視時にタイマーの設定時間及び現在時刻の確認を行うこと。 

  オ ポンプ場への入場前後で東部浄化センター中央監視室指令員に連絡を入れること。また、

安茂里ポンプ場に立ち入る際は、地下室換気装置の稼働を指令員に指示すること。 

 

（３）点検等 

  原則として下記によるが、必要により適宜行うこと。 

ア 定期点検：運 転 状 況 記 録        安茂里： 週１回 新諏訪・川合新田：月２回 

         場内・建物内点検        安茂里： 週１回 新諏訪・川合新田：月２回 

              電 気 点 検        月２回 

         機 械 点 検        月１回 

         中 央 監 視 記 録         安茂里・川合新田：日４回 

         高圧受電設備点検         安茂里・川合新田：年１回 

         低圧絶縁抵抗測定         年１回 

         計 装 設 備 点 検         安茂里・川合新田：年１回 

         自 家 発 点 検         安茂里：年１回 

         ガ ス 検 知 器 点 検         安茂里・川合新田：年１回 

              消 火 器 点 検          安茂里・川合新田：年１回 

         誘 導 灯 設 備 点 検          安茂里・川合新田：年１回 

         地 下 タ ン ク 点 検          安茂里：年１回   

  イ 定期測定：簡 易 臭 気 測 定         安茂里・川合新田：年４回 

         臭 気 測 定     安茂里：必要に応じて 

         活 性 炭 性 能 分 析          安茂里：必要に応じて 

  ウ 随時業務：ポンプ場内の清掃 

              樹木の消毒、剪定 

              場 内 の 除 草 

              場 内 の 整 理 整 頓 
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４－２．安茂里汚水ポンプ場の運転方法 

 

 

（１）電力契約種別   高圧電力： ３φ３Ｗ ６．６ｋＶ ６０Ｈｚ 

 

            場  内： 動 力  ＡＣ４２０Ｖ ６０Ｈｚ ３φ３Ｗ 

                     電 灯    ＡＣ１００Ｖ ６０Ｈｚ １φ３Ｗ 

 

 

（２）基本運転設定 

 

   機 器               設  定                        自 動 要 素 

 

受電ＶＣＢ切替   手動 自動              自家発運転時・保護継電器動作時ＶＣＢ遮断     

                             自家発自動停止時ＶＣＢ投入                   

自家発切替     手動  自動              自家発運転停止時切替                         

コンデンサＮｏ．１  切    入                                                               

コンデンサＮｏ．２ 切    入                                                               

                                                                                           

流入ゲート         現場 電気室              ポンプ井異常高・受電保護装置動作時閉、手動開 

自動除塵機     現場 電気室                                                          

揚砂ポンプ     現場 電気室  手動 自動  プログラムタイマー運転                 

No.1,2細断装置    現場 電気室              プログラムタイマー運転（２台連続運転）          

No.3細断装置      現場 電気室              プログラムタイマー運転 

    

沈砂洗浄機     単独 連動                揚砂ポンプ起動時、運転                       

脱臭ファン     現場 電気室  手動 自動  プログラムタイマー運転 

ポンプ井撹拌機   手動 自動                連続運転 

汚水ポンプ     現場 電気室 手動 自動  Ａ水位一定制御（インバータ）＋水位運転 

自家発       手動 自動                停電時自動運転停止 

給気・排気ファン  単独 連動                自家発連動 

燃料移送ポンプ   手動 連動                燃料小出し槽液位 

 

定期操作・作業 

流入ゲート       動作テスト       １ケ月 

水路        切替周期        ２ケ月 １・２系 分水ゲート切替、揚砂ポンプ入替 

汚水ポンプ       切替周期        ２週間   

自家発         実負荷運転       奇数月  受電 PAS 遮断 ３０分程度運転後 受電 PAS 投入 

          無負荷運転       偶数月 発電機手動 起動 ５分程度運転後 停止 

燃料移送ポンプ      切替周期        ２ケ月 

機器点検        周期          １ケ月 

水中ミキサー        オイル交換       ３ケ月 

沈砂搬出        周期        ０．５ケ月 ２週に１回ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔを運転し沈砂を掻上げる 

しさ搬出        周期          適宜 月に１回、除塵機運転 

 

（３）凍結対策 

 

シャッター室、湯沸かし室の水抜き 

4-2



 

 

（４）汚水ポンプ運転順位設定方法 

 

安茂里汚水ポンプ場の電気室内監視操作盤にある下図の運転順序設定器により設定を行う。 

 

 

   No.1    No.2     No.3     No.4 

         

    １台目                   No.3,4汚水ポンプより選択 

 

２台目                   No.1,2汚水ポンプのVVVFポンプを選択 

 

３台目                   No.3,4汚水ポンプで1台目選択以外のもの 

 

    ４台目                   固定速を選択 

 

 

１P１ ２P１ ３P１ ４P１ 

１P２ ２P２ ３P２ ４P２ 

１P３ 

１P４ 

２P３ ３P３ ４P３ 

２P４ ３P４ ４P４ 
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４－３．故障発生時対処方法（安茂里汚水ポンプ場） 

 

（１）原則 

  ア 異常発生時（事故に至ってない） 

    受電ＶＣＢ又は、系統別のＣＢを開放し、センター担当者へ連絡 

  イ 事故時 

    所定の処置後、高圧設備についての事故の場合は、直ちに主任技術者へ連絡 

 

（２）故障対処 

  ア ＰＡＳ遮断時（ＰＡＳの遮断要素は高圧部（３φＴｒ200KVA以前）地絡事故） 

    自家発自動起動 

 

  イ ＶＣＢ５２Ｒ遮断時（遮断要素：受電過電流、受電地絡、変圧器重地絡） 

    受電過電流動作 （電流継電器は汚水ポンプ１台運転分の設定） 

            ＭＣ８３ＲＧより上部の故障ならばＰＡＳ遮断後、自家発起動・運転操作可能 

    受電地絡        自家発起動・運転操作可能 

    変圧器重地絡    （３φＴｒ200KVA以後の地絡）自家発運転不可、地絡原因修繕後、復帰 

 

  ウ ＭＣ８３ＲＧ故障時  

    自家発運転不可、地絡原因修繕後、復帰 

 

  エ ＵＰＳ故障時 

    ＵＰＳ故障発生時は、本体のキースイッチをバイパスにセットすることにより計装電源復帰。 

 

  オ ＵＰＳ故障中に停電発生 

     ①受電盤４３Ａ－５２Ｒ手動、＃３－５２Ｒ切（ＶＣＢ遮断） 

     ②自家発手動、起動（自家発運転） 

     ③低圧分電盤４３Ａ－８３ＲＧ手動、＃３－８３ＲＧ自家発（自家発復電） 

 

  カ 主ポンプ速度制御盤（ＶＶＶＦ）故障時 

    汚水ポンプ故障が発生した場合は、次の運転号機を繰り上げて運転させる。 

No.1,2号汚水ポンプ用の速度制御機が故障となった場合は、固定速運転側に自動切替。 

 

  キ 水位計故障時 

    水位計の故障は、水位の偏差にて発生し、正常な水位計にて運転。また、浸水時はNo.2水位 

計に自動切換。 

水位計 2台故障時は、手動による主ポンプの運転・停止。 

 

  ク 機器故障時の対応 

    汚水ポンプ等機器の故障により、汚水送水能力が失われた場合は緊急事態、沈砂機械室が水没する
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恐れがある場合は非常事態とし、速やかに担当者へ連絡する。 

   水没する恐れがある場合は、流入ゲートを閉鎖し対応する。流入ゲートを操作する場合は、マンホー

ルからの溢水状況調査を下水道整備課に依頼する。 

 

（３）停電時の対応 

ア 安茂里ポンプ場で停電が発生した場合は緊急事態とし、担当者に速やかに連絡する。 

イ 停電が発生した場合、非常用発電機が起動したことを確認する。起動しなかった場合は非常事態と 

    し、沈砂機械室が水没しないよう速やかに対応する。 

ウ 停電が長時間に渡る場合も非常事態とし、非常用発電機燃料の手配等行う。 
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４－４．新諏訪汚水ポンプ場の運転方法 

 

 

（１）電力契約種別   動 力：  ＡＣ２２０Ｖ ６０Ｈｚ ３φ３Ｗ 

                 

 

（２）運転設定 

 

  機器(SW)       設  定             自 動 要 素 

 運転モード      自動・切・手動     マンホール内水位による自動運転（１号・２号） 

 動作モード      連動・単独       マンホールポンプの自動・交互運転及び並列運転 

 水位計１       投込み式水位計     ポンプＯＮ-ＯＦＦ、連動並列運転 

 水位計２       レベルスイッチ          異常高水位時のポンプ強制運転 

 

 

（３）水位計バックアップ 

 

    水位計１故障等の異常高水位時には、水位計２（フリクトレベルスイッチ）による１・２号ポン

プの並列強制運転に切り替わる。 

 

 

（４）管理棟の点検 

 

    管理棟内沈砂池（ポンプ井）が緊急用汚水貯槽になっているため、管理棟の施錠・外観確認時に

はポンプ井の状況確認を行い、必要に応じて滞水の排水を行う。 
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４－５．川合新田汚水ポンプ場運転方法 

 

 

（１）電力契約種別   動 力：  ＡＣ２２０Ｖ ６０Ｈｚ ３φ３Ｗ 

               電 灯：    ＡＣ１００Ｖ ６０Ｈｚ １φ３Ｗ 

  

 

（２）運転設定 

 

  機器(SW)       設  定          自 動 要 素 

 運転モード      自動・手動       ポンプ井水位による自動運転 

 動作モード      連動・単独       ポンプ、吐出弁の単独操作 

 切替モード      No.1－交互-No.2     自動運転時起動ポンプ設定 

 脱臭装置       休止中         

 水位計        水位－レベルスイッチ  ポンプ制御回路選択 

 

 

（３）故障発生時 

 

 ポンプ故障：ポンプ運転モードが自動・交互であれば２台目自動運転を行う。 
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局 所 脱 臭 装 置

脱 臭 装 置室 内 空 気 大 気 へ

大 気 へ

沈 砂 洗 浄 設 備

し さ 掻 き 揚 げ 設 備

搬 出

搬 出

汚 水 ポ ン プ

汚 砂 ポ ン プ

流 入

下 水 管 へ

37kw ×2 台

5 .5 kw

細 断 装 置

3 .7 kw ×2 台

ポ ン プ 井

水 中ﾐ ｷｻｰ

沈 砂 池

浅 井 戸

洗 浄 水

送 水 能 力 ： 16 ,7 04 m 3 /日

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞ ｱｰ

流 入 ゲ ー ト 分 水 ゲ ー ト

超 音 波 式 水 位 計

常 時 運 転

作 業 時 運 転

２ 回 ／ 月 非 常 用 発 電 機

ｶﾞ ｽﾀｰﾋﾞ ﾝ

1 6 0 kw 42 0 V

ポ ン プ 井 容 量

N o .1 5 9 .4 m 3

N o .2 9 7 .1 m 3

ﾎﾟ ﾝﾌﾟ 0 .7 5 kw

４ － Ａ ． 安茂里汚水ポ ン プ 場 フ ロ ーシ ー ト

給 水 ポ ン プ

給 水 槽

4-付-1

休止中
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４－Ｄ　新諏訪汚水ポンプ場配置図

新諏訪汚水ポンプ場配置図

：　公園

：　管理棟

：　敷地境界線

マンホールポンプ

ポンプ制御盤

管理棟
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４－Ｅ　新諏訪汚水ポンプ場マンホールポンプ図

新諏訪汚水ポンプ場マンホールポンプ構造図
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４－Ｇ．　川合新田汚水ポンプ場配置図

川合新田汚水ポンプ場配置図

：　管理棟

：　敷地境界線

管理本館

ポンプ井
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４－Ｊ．ポンプ場水位設定表 

 

安茂里汚水ポンプ場 

 

     場   所 

 

槽内水位 

 

 標 高 

 

                  内   容           

 

   流 入 渠 

 

 

 ＨＨ 

 ０点 

 

  9.0 

  3.5 

  0.0 

 

  357.500 

  352.000 

  348.500 

 

 

  流入渠水位異常高 

 

  ポ ン プ 井 

 （投げ込み式） 

 

ＨＨＨ 

ＨＨ 

— 

Ｈ４ 

Ｈ３ 

Ｈ２ 

 Ｈ１ 

Ｌ４ 

Ｌ３ 

  Ｍ 

 Ｌ２ 

 Ｌ１ 

 ＬＬ 

 ０点 

 

(5.4) 

5.30 

4.50 

3.20 

2.90 

2.60 

  2.40 

  2.30 

  2.10 

  2.00 

  1.90 

  1.00 

  0.65 

  0.00 

 

 350.800 

 350.700 

 349.900 

348.600 

  348.300 

 348.000 

  347.800 

  347.700 

  347.500 

  347.400 

  347.300 

  346.400 

  346.050 

  345.400 

 

水位計切替、ポンプ井スラブ面 

ポンプ井水位異常高(流入ゲート閉) 

（非常事態） 

４台目運転(計画時間最大汚水流量)（緊急事態） 

  ３台目運転 

  ２台目運転 

  １台目運転 

  ４台目停止 

  ３台目停止 

  運転目標水位 

  ２台目停止 

  １台目停止 

  ポンプ井水位異常 

   

 

   給 水 槽 

   （電極式） 

 

スラブ 

 ＨＨ 

  Ｈ 

  Ｌ 

 

 ＬＬ 

 ０点 

 

 (4.00) 

  3.55 

  3.35 

  2.78 

  2.00 

  1.90 

  0.00 

 

  351.800 

  351.350 

  351.150 

  350.580 

  349.800 

  349.700 

  347.800 

 

 給水槽スラブ面 

 給水槽水位高 

 井戸ポンプ停止 

 井戸ポンプ運転 

 渇水自動復帰 

  給水槽水位低、揚砂ポンプ運転インターロック 

 低盤 
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新諏訪汚水ポンプ場 

 

     場   所 

 

槽内水位 

 

 標 高 

 

                  内   容           

 

   流 入 管 

   

  382.583 

 

  流入管 

 

  ポ ン プ 井 

  （投げ込み式

） 

 

 

 Ｈ３ 

 Ｈ２ 

 Ｈ１ 

 Ｌ 

 ０点 

 

 

  1.65 

  1.40 

  1.10 

  0.65 

  0.00 

 

   

  382.110 

  381.860 

  381.560 

  381.110 

  380.460  

 

  ポンプ井スラブ面 

  警報（異常高水位） 

  ２台目運転 

  １台目運転、２台目停止 

  １台目停止（予旋回槽タイマー運転） 

   

 

 

川合新田汚水ポンプ場 

 

     場   所 

 

槽内水位 

 

 標 高 

 

                  内   容           

 

  ポ ン プ 井 

 （投げ込み式） 

 

 

 

 

   フリクト式 

 

スラブ 

 ＨＨ 

  Ｍ 

 Ｌ１ 

 ０点 

 

 ＨＨ 

  Ｍ 

  Ｌ 

 

 

 

  0.875 

  0.050 

  

  ポンプ井スラブ面 

  ポンプ井水位異常高 

  運転 

  停止 
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４－Ｋ．ポンプ場監視盤警報対処 

 

安茂里汚水ポンプ場監視盤 

      故 障 警 報                 内        容 

受 電 停 電              

受 電 重 故 障              

受 電 軽 故 障              

Ｍ Ｃ Ｂ ト リ ッ プ              

自 家 発 重 故 障              

自 家 発 軽 故 障              

燃 料 槽 液 位 異 常              

Ｎｏ．３汚水ポンプＶＶＶＦ故障  

Ｎｏ．４汚水ポンプＶＶＶＦ故障  

流 入 渠 水 位 異 常 高              

流 入 ゲ ー ト 故 障              

自 動 除 塵 機 故 障              

揚 砂 ポ ン プ 故 障              

沈 砂 洗 浄 機 故 障              

給 水 装 置 故 障              

給 水 槽 水 位 異 常              

Ｎ ｏ ． １ 細 断 装 置 故 障              

Ｎ ｏ ． ２ 細 断 装 置 故 障              

Ｎ ｏ ． ３ 細 段 装 置 故 障 

沈砂池設備シーケンサ故障              

脱 臭 フ ァ ン 故 障              

Ｎｏ．１ポンプ井攪拌機故障 

Ｎｏ．２ポンプ井攪拌機故障 

自 家 発 補 機 故 障              

Ｎｏ．１汚水ポンプ故障              

Ｎｏ．２汚水ポンプ故障              

Ｎｏ．３汚水ポンプ故障 

Ｎｏ．４汚水ポンプ故障 

Ｃ Ｃ － １ 故 障              

Ｃ Ｃ － ２ 故 障              

Ｖ Ｖ Ｖ Ｆ 故 障              

計 装 電 源 故 障              

汚水ポンプ設備シーケンサ故障 

ポ ン プ 井 水 位 異 常              

制 御 渋 滞              

回 線 断              

受電停電（２７）､自家発 

受電過電流､受電地絡､Tr二次重地絡､Tr温度上昇､Tr二次MCB断 

Tr二次軽地絡､遮断機操作電源MCB断No.1､2コンデンサ故障 

各MCBトリップ 

自家発過負荷､不足電圧､過電流､非常停止､始動渋滞､過速度､潤滑油圧力低下､排気温度上昇 

自家発燃料小出槽油面低下､蓄電池液面低下､検出器故障､地絡 

燃料ﾀﾝｸ油面低下､小出槽油面異常低､異常高 

VVVF故障 

VVVF故障 

 

過負荷､過トルク､閉渋滞 

過負荷､過トルク 

過負荷､地絡､浸水 

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ過負荷､過トルク､洗浄撹拌機過負荷 

No.1,2給水ポンプ過負荷 

給水槽水位低､高 

過負荷､過トルク 

過負荷､過トルク 

過負荷､過トルク 

 

過負荷 

過負荷､地絡､温度上昇 

過負荷､地絡､温度上昇､低水位 

給気ファン過負荷､排気ファン過負荷､燃料移送ポンプ過負荷 

過負荷､地絡､浸水､温度上昇 

過負荷､地絡､浸水､温度上昇 

過負荷､地絡､浸水､温度上昇､VVVF故障､無送水 

過負荷､地絡､浸水､温度上昇､VVVF故障､無送水 

搬出入用･揚砂ポンプ用ホイストMCB断､制御電源MCB断 

制御電源MCB断､VVVF送りMCB断 

過負荷､インバータ故障 

UPS故障､計装電源AC100V､DC24V断 

 

異常低､異常高 

東部親機からの制御不能 

ポンプ場子機から東部親機までの信号回線断 
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侵 入              

多 重 選 択              

テ レ メ ー タ 電 源 異 常 

中継端子盤シーケンサ故障 

ポ ン プ 井 水 位 計 異 常 

Ｎｏ．１汚水ポンプ無送水 

Ｎｏ．２汚水ポンプ無送水 

Ｎｏ．３汚水ポンプ無送水 

Ｎｏ．４汚水ポンプ無送水 

ポンプ場建物中出入口から通路T字部を中心に人感知 

 

 

 

水位計偏差発生時 

無送水時 

無送水時 

無送水時 

無送水時 

 

新諏訪ポンプ場異常通報（コルソスCSDＪ） 

      故 障 警 報                内        容 

異常高水位 

ＮＯ.１ポンプ異常 

ＮＯ.２ポンプ異常 

停電 

水位計異常 

停電時高水位 

HHHWL：382.110 

欠相・過負荷、漏電 

欠相・過負荷、漏電 

停電発生、停電復帰（正常） 

 

 

川合新田ポンプ場監視盤（コルソスCSDJ） 

      故 障 警 報              内        容 

停 電   

異 常 侵 入 

Ｎｏ．１汚水ポンプ機械故障              

Ｎｏ．２汚水ポンプ機械故障              

Ｎｏ．１汚水ポンプ電気故障              

Ｎｏ．２汚水ポンプ電気故障              

ポ ン プ 井 水 位 故 障              

受 水 槽 水 位 異 常              

床 排 水 ピ ッ ト 異 常 高              

酸 素 濃 度  低              

硫 化 水 素 濃 度  高              

川合停電 

管理棟玄関内人感知 

ポンプ浸水 

ポンプ浸水 

過電流 

過電流 

ポンプ位高 

受水槽水位高､低 

 

ポンプ井酸素濃度18%以下 

ポンプ井硫化水素濃度10%以上 
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５－１．マンホールポンプ場の管理 

 

 

（１）マンホールポンプ場概要  

ア マンホールポンプ場は、排水自然流下不全地域の下水をポンプアップし、自然流下の可能

な地区まで汚水を圧送するための施設である。 

イ 各処理区の公共マンホールポンプ場を５－Ａに示す。 

（ア）単独公共下水道東部処理区                 １２ヶ所 

（イ）流域関連公共下水道下流処理区               １７ヶ所 

（ウ）流域関連公共下水道下流処理区－豊野処理分区          １６ヶ所 

（エ）流域関連公共下水道上流処理区               ５９ヶ所 

（オ）特定環境保全公共下水道飯綱処理区              ８ヶ所 

（カ）特定環境保全公共下水道下流処理区             １１ヶ所 

計 １２３ヶ所 

 

（２）マンホールポンプ場の管理 

 ア 巡視点検 

   （ア） 点検回数：３ヶ月に１回 

   （イ） 点検項目：マンホール槽内 

①人孔蓋の点検  

②マンホール内部のひび割れ、塗装の剥離、漏水の有無の確認 

③機器類の腐食状況確認 

④ポンプの異音及び振動の確認 

⑤逆止弁の動作確認 

⑥ケーブルの損傷等確認 

⑦異常な水位の痕跡確認 

⑧異常な臭気の発生確認 

⑨スカム及び堆積汚泥の状況確認 

⑩水位計、フロートスイッチの動作状況確認 

          現地制御盤 

①外観の点検  

②電流計等指示値の記録及び異常の確認 

③漏電遮断器等の保護装置の動作確認 

④ヒーター、冷却ファンの動作確認 

⑤非常通報装置の動作確認 

⑥電気回路絶縁抵抗の測定 

 

イ 定期清掃 

   （ア） 清掃回数：年１回（巡視点検時及び汚水ポンプ引き上げ時） 

   （イ） 清掃方法：高圧洗浄機を使用し内部を清掃する。 

          予旋回槽のないマンホール及び必要に応じて、バキューム車により堆積物の

除去を行う。堆積物は関係法令を遵守し適正に処分する。 

 

ウ 汚水ポンプ定期点検 

   （ア） 点検回数：年１回、汚水ポンプを引き上げ、点検を行う。 

   （イ） 点検項目：①腐食、損傷等の確認 

            ②清掃 
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            ③オイル・オイルシールの確認、交換 

            ④インペラー、ケーシング等の磨耗状況確認 

 

（３）待機監視 

（ア） ５－Ａに示すマンホールポンプ場について、管理棟２Ｆ中央監視室にて待機監視を行 

う。 

（イ） ５－Ａに示すマンホールポンプ場以外の特定環境保全公共下水道マンホールポンプ場

及び農業集落排水処理施設マンホールポンプ場については、平日夜間（１７：００ ～ 

翌日８：３０）及び休祭日のみ、管理棟２Ｆ中央監視室にて待機監視を行う。  
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５－２．マンホールポンプ場の運転 

 

 

（１）汚水ポンプの運転方法 

  ア 水位計及びフロートスイッチによる自動運転とする 

  イ 汚水ポンプが２台設置されている場合は自動運転時交互運転とする。 

 

 

５－３．マンホールポンプ場の 

停電・故障時の対応 

 

 

（１）停電時の対応 

  ア 市内で停電が発生した場合、停電により汚水が流出する恐れがある場合は緊急事態、停電 

が長時間にわたり、汚水が流出した場合は、非常事態とし、発電機・バキューム車等の手

配を行い、汚水の流出防止に努める。なお、各マンホールポンプ場が接続する発電機容量

は５-Ｂのとおり。 

イ 汚水が流出した場合は、流出経路等を消石灰で消毒し、環境（河川）影響調査を行う。又、 

２－Ｈにより対応し、県生活排水課、長野地方事務所環境課及び市環境保全温暖化対策課

へ指定様式（６－Ｂ）で報告する。 

 

（２）故障時の対応 

  ア 故障の通報があった場合は、速やかに現地へ赴き、対応する。 

イ ポンプ等の故障により汚水流出する恐れがある場合は、緊急事態、汚水が流出した場合 

は非常事態とし、発電機・バキューム車の手配を行い、汚水の流出防止に努める。なお、

各マンホールポンプ場が接続する発電機容量は５-Ｂのとおり。 

ウ 汚水が流出した場合は、流出経路等を消石灰で消毒し、環境（河川）影響調査を行う。又、 

２－Ｈにより対応し、県生活排水課、長野地方事務所環境課及び市環境保全温暖化対策課

へ指定様式（７－Ｂ）で報告する。 

 

（３）災害時の対応 

  ア 地震災害や水害等の自然災害が発生した場合は、長野市下水道事業業務継続計画＜地震災

害・水害版＞および令和３年３月下水道施設課制定の下水道施設の災害復旧の手引きによ

り対応する。 

  イ マンホールポンプ場の浸水想定区域等（土砂災害、水害）を５-Ｂに示す。 

 

（４）特記事項 

ア Ｎｏ．７４橋場マンホールポンプ場（５－Ａマンホールポンプ場一覧表）については 

流入量が多くポンプ停止時に溢水が起こりやすいため異常高水位警報を発報した場合、 

必ずバキューム車の手配を行い、近隣住民へ排水を控える旨の連絡をする。 
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出力 吐出量

（ＫＷ） （m3/min）

1 更北１号 真島町川合1512-5前 スクリュー 2.2 0.660 H8.10 揚水式 8.3 有

2 更北２号 真島町川合496-1 スクリュー 1.5 0.600 H8.10 揚水式 5.6 有

3 更北３号 真島町川合183-3前 スクリュー 0.75 0.200 H8.10 揚水式 3.4 有

4 更北４号 真島町真島1217-1前 スクリュー 2.2 0.538 H8.10 揚水式 7.6 有

5 更北５号 真島町真島1946-2前 スクリュー 0.75 0.151 H8.10 揚水式 2.9 有

6 更北６号 真島町真島1986-1前 スクリュー 0.75 0.245 H8.10 揚水式 2.9 有

7 更北７号 真島町真島2125-5前 スクリュー 0.75 0.200 H8.10 揚水式 2.9 有

8 更北８号 真島町真島1320-1前 スクリュー 0.75 0.240 H8.10 揚水式 2.9 有

9 更北９号 真島町真島69-2前 スクリュー 0.75 0.240 H8.10 揚水式 2.9 有

10 更北１０号 真島町真島168-4前 スクリュー 0.75 0.200 H8.10 揚水式 2.9 有

11 綱島１号 青木島町綱島306-3前 スクリュー 1.5 0.420 H10.8 揚水式 6.7 有

12 綱島２号 青木島町綱島697-2 スクリュー 0.75 0.240 H11.4 揚水式 3.5 有

13 大塚１号 青木島町大塚1479-2 スクリュー 0.75 0.160 H10.8 揚水式 4.3 有

14 青木島１号 青木島4丁目-9 ノンクロ 0.75 0.540 H12.7 揚水式 11.7 有

15 青木島２号 青木島1丁目100-2 ボルテックス 1.5 0.300 H13.9 揚水式 6.8 有

16 丹波島１号 丹波島1丁目102-1 ノンクロスクリュー 3.7 1.500 H13.12 揚水式 15.4 有

17 上氷鉋１号 川中島町上氷鉋1444-2 ノンクロ 0.75 0.480 H17.1 揚水式
4.9
7.3

有

18 下氷鉋１号 稲里町下氷鉋223-1前 スクリュー 7.5 2.040 H10.6 揚水式 28 有

19 下氷鉋２号 稲里町中央２丁目316-1前 スクリュー 3.7 0.960 H10.6 揚水式 15 有

20 田牧１号 稲里町田牧329 ノンクロ 0.75 0.160 H10.6 揚水式 4.2 有

21 下氷鉋３号 稲里町中央１丁目343-5前 スクリュー 5.5 1.800 H10.6 揚水式 20 有

22 御厨団地 川中島町御厨195-196前 スクリュー 1.5 0.960 H13.5 揚水式 7 有

23 川中島１号 川中島町御厨1383-17 ノンクロ 0.75 0.240 H9.4 揚水式 4.2 有

25 犀南団地２号 篠ノ井神明86前 スクリュー 1.5 0.600 H15.4 揚水式 6.7 有

26 犀南団地３号 篠ノ井西寺尾2879-3 スクリュー 0.75 0.280 H15.5 揚水式 3.5 有

27 海津団地 松代町東寺尾643-4前 スクリュー 1.5 0.283 H15.4 揚水式 6.6 有

28 小森１号 篠ノ井小森1137-2 ボルテックス 3.7 0.900 H16.6 揚水式 14.5 有

29 小森２号 篠ノ井小森1105-3前 ノンクロスクリュー 0.75 0.180 H19.3 揚水式 4.2 有

30 御幣川１号 篠ノ井御幣川1188-3 スクリュー 0.75 0.350 H11.10 揚水式 4.3 有

31 御幣川２号 篠ノ井御幣川29-4 ボルテックス
1.5

0.75
0.360 H13.10 揚水式

6.8
4.0

有

32 篠ノ井会 篠ノ井会250-1 ノンクロ 1.5 0.443 H17.8 揚水式 6.6 有

33 篠ノ井杵淵 篠ノ井杵淵933-3 スクリュー 3.7 0.350 H17.12 揚水式 14 有

34 篠ノ井岡田 篠ノ井岡田596-4前 ボルテックス 1.5 0.480 H16.4 揚水式 6.8 有

35 広徳 稲里町田牧広徳1307-6 ノンクロスクリュー 0.75 0.300 H19.8 揚水式 4.2 有

36 飯綱１号 中曽根3701-40 水中渦巻多段ポンプ 5.5 0.180 H8.10 圧送式 23.4 有

37 飯綱２号 北郷2054-123 スクリュー 15 0.410 H8.10 圧送式 50 有

38 飯綱３号 中曽根2124-387 スクリュー 15 0.440 H8.10 圧送式 50 有

39 飯綱４号 門沢3745-81 スクリュー 11 1.131 H8.10 圧送式 38 有

40 飯綱５号 門沢3745-380 スクリュー 37 1.360 H8.10 圧送式 124 有

41 飯綱６号 上ヶ屋2471-17 スクリュー 7.5 0.710 H8.10 圧送式 26 有

42 飯綱７号 上ヶ屋2471-978 ノンクロッグ 2.2 0.283 H9.8 圧送式
9.4
14

有

43 飯綱８号 大字富田1-714 スクリュー 5.5 0.283 H10.5 圧送式 19 無

44 牛島 若穂牛島443-2 スクリュー 1.5 0.325 H13.12 揚水式 7 有

45 茂菅１号 大字茂菅79-5 ソリッドセパレーション 11 0.660 H19.10 圧送式 40 有

46 湯谷北 上松5丁目2549-4前 ボルテックス 0.75 0.160 H15.9 圧送式 4.2 有

47 松岡 松岡2丁目2373 スクリュー 2.2 0.780 H11.9 揚水式 8.4 有

48 川合新田 松岡2丁目2782 ボルテックス 0.75 0.119 H14.4 揚水式 4.2 有

49 犀北 大字安茂里8962-2 スクリュー 0.4 0.155 H10.12 揚水式 2.1 有

50 辰巳 吉田3丁目1193-3 スクリュー 1.5 0.200 H14.6 圧送式 7 有

51 小市 安茂里小市2丁目6480-2前 ボルテックス 0.4 0.150 H16.12 圧送式 6.5 有

52 三才 大字三才1439-3 スクリュー 0.75 0.160 H10.4 圧送式 4.3 有

53 綿内１号 若穂綿内168-3 スクリュー 5.5 2.340 H10.4 揚水式 22 有

54 綿内２号 若穂綿内1544-3前 スクリュー 5.5 0.540 H10.4 圧送式 20 有

55 綿内３号 若穂綿内6443-17 スクリュー 11 2.940 H11.4 揚水式 45 有

56 綿内４号 若穂綿内5820-5 ボルテックス 1.5 0.175 H16.4 揚水式 6.7 有

57 若槻東条１号 若槻東条694-2前 ボルテックス 0.25 0.071 H17.3 圧送式 5.1 無

58 上野１号 上野3丁目295-1前 ボルテックス 1.5 0.180 H18.12 圧送式 6.8 有

59 上野２号 上野3丁目1000-31 ノンクロスクリュー 1.5 0.160 H19.9 圧送式 6.7 有

60 上野３号 上野3丁目359-2前 ノンクロスクリュー 1.5 0.160 H19.9 圧送式 6.7 有

61 中島１号 豊野町蟹沢611-3 ノンクロスクリュー 1.5 0.450 H8.10 圧送式 6.7 有

５－Ａ　マンホールポンプ場一覧表

竣工図
の有無

定格電流
[A]

圧送揚水NO ポンプ場名 所在地 ポンプ種類 供用年月
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出力 吐出量

（ＫＷ） （m3/min）

５－Ａ　マンホールポンプ場一覧表

竣工図
の有無

定格電流
[A]

圧送揚水NO ポンプ場名 所在地 ポンプ種類 供用年月

62 中島２号 豊野町蟹沢151-5前 ノンクロスクリュー 2.2 0.770 H8.3 圧送式 9.6 有

63 下神代１号 豊野町豊野799-1 ボルテックス 3.7 0.960 H13.3 圧送式 15.7 無

64 下神代２号 豊野町豊野841-4 ボルテックス 1.5 0.180 H13.3 圧送式 6.6 有

65 三反割 豊野町浅野1953-2前 ボルテックス 2.2 0.610 H9.8 圧送式
9.6
7.3

有

66 西沖 豊野町浅野1164-3 ボルテックス 2.2 0.450 H6.4 圧送式
9.2
7.3

有

67 石１号 豊野町石282前 ボルテックス 3.7 0.440 H9.3 圧送式 15.7 有

68 石２号 豊野町石389-2前 ノンクロスクリュー 3.7 0.440 H9.3 圧送式 16.4 有

69 堀 豊野町浅野998-2 ノンクロッグ 5.5 0.920 H8.3 圧送式 24.1 有

70 中新田 豊野町蟹沢1777-3前 スクリュー 7.5 0.640 H15.3 圧送式 32.5 有

71 上原 豊野町大倉3500-29前 ボルテックス 7.5 0.640 H13.3 圧送式 32.5 有

72 手子塚 豊野町蟹沢1193-5前 スクリュー 2.2 0.450 H8.10 圧送式 9.6 無

73 泉平 豊野町豊野2311-8 ノンクロスクリュー 3.7 0.450 H11.3 圧送式 16 有

74 橋場 豊野町大倉2352-4 ボルテックス 2.2 0.390 H13.3 圧送式 9.6 有

75 南郷 豊野町南郷450-2前 ノンクロスクリュー 3.7 0.170 H11.3 圧送式 15.7 有

76 今里１号 川中島町今里230-6 ノンクロスクリュー 2.2 0.780 H21.5 揚水式 9.6 有

77 松代１号 松代町松代385-5前 ノンクロスクリュー 7.5 1.170 H21.5 圧送式 32.5 有

78 吉２号 大字吉1600-7 ノンクロッグ 1.5 0.160 H21.3 圧送式 7.4 有

79 東福寺１号 篠ノ井東福寺1816-3 ノンクロスクリュー 1.5 0.480 H21.10 揚水式 6.7 有

80 大室団地 松代町大室1500-96 スクリュー 2.2 0.800 H21.1 圧送式 9.6 有

81 松代７号 松代町東条3213-6前 ノンクロスクリュー 5.5 1.504 H22.3 揚水式 5.5 有

82 吉１号 大字吉1394-10 ノンクロスクリュー 3.7 0.158 H22.3 圧送式 16 有

83 今里２号 川中島町今里580-5前 ボルテックス 2.2 0.613 H22.9 揚水式 9.9 有

84 温湯　１号 若穂綿内1756-2前 ノンクロ 1.5 0.160 H22.9 圧送式 7.4 有

85 温湯　２号 若穂綿内1597-3 ノンクロ 1.5 0.171 H22.9 圧送式 7.4 有

86 温湯　３号 若穂綿内1598-1前 水中汚水 0.75 0.071 H22.9 圧送式 3.4 有

87 温湯　４号 若穂綿内1543-3前 水中汚水 0.4 0.071 H22.9 圧送式 6.4 有

88 温湯　５号 若穂綿内1544-1 水中汚水 0.4 0.071 H22.9 圧送式 6.4 有

89 小松原１号 篠ノ井小松原1971-12 ノンクロ 5.5 0.433 H23.11 圧送式 24 有

90 小松原２号 篠ノ井小松原2365-1 ノンクロ 1.5 0.437 H23.11 圧送式 7.4 有

91 茂菅２号 大字茂菅186-イ ノンクロ 1.5 0.160 H24.1 圧送式 6.6 有

92 茂菅３号 大字茂菅331-3 ノンクロ 0.75 0.160 H24.1 圧送式 4 有

93 保科南１号 若穂保科3819-1前 汚水水中 0.4 0.071 H24.3 圧送式 6.4 有

94 清野 松代町清野276-6 スクリュー渦巻 2.2 0.670 H24.3 揚水式 9.6 有
95 更北南１号 稲里町田牧880-61 ノンクロ 0.75 0.120 H24.9 揚水式 5.1 有

96 小松原３号 篠ノ井小松原226-2 ボルテックス 0.75 0.136 H24.9 揚水式 3.8 有

97 小松原４号 篠ノ井小松原1136-1前 ボルテックス 0.75 0.160 H25.3 揚水式 4.3 有

98 小松原５号 篠ノ井小松原389-4前 ノンクロ 0.75 0.160 H25.3 揚水式 4.4 有

99 小松原６号 篠ノ井小松原1600-3前 ノンクロ 0.75 0.240 H25.3 揚水式 5.1 有

100 小松原７号 篠ノ井小松原1686 ノンクロ 0.75 0.159 H25.3 圧送式 5.1 有

101 小松原８号 篠ノ井小松原1727-1前 ノンクロ 0.75 0.159 H25.3 圧送式 5.1 有

102 塩崎１号 篠ノ井塩崎3845-4 スクリュー 1.5 0.160 H25.3 揚水式 6.7 有

103 川柳１号 篠ノ井石川452 ノンクロスクリュー 3.7 0.420 H25.11 圧送式 16.4 有

104 赤野田１号 若穂保科6133-1 ボルテックス 0.4 0.071 H25.12 圧送式 6.4 有

105 赤野田２号 若穂保科4719 ボルテックス 0.4 0.071 H25.12 圧送式 6.4 有

106 徳間 大字徳間1405-8 スクリュー 2.2 0.160 H26.2 圧送式 9.6 有

107 東条１号 松代町東条2127-5前 ボルテックス 0.4 0.075 H26.2 圧送式 6.4 有

108 茂菅４号 大字茂菅1-イ前 ノンクロッグ 2.2 0.283 H26.3 圧送式 10.7 有

109 茂菅５号 大字茂菅197-5 ノンクロッグ 2.2 0.159 H26.3 圧送式 10.7 有

110 西条象山口１号松代町西条477-1前 ノンクロスクリュー 0.75 0.160 H26.7 圧送式 4.4 有

111 西条象山口２号松代町西条482-1 ノンクロスクリュー 0.75 0.170 H26.7 圧送式 4.4 有

112 東寺尾 松代町東寺尾2893-4 ノンクロッグ 0.75 0.029 H26.11 圧送式 4 有

113 塚本 若穂川田116-3 ノンクロスクリュー 0.75 0.159 H27.3 圧送式 4.4 有

114 柴 松代町柴459-1 ノンクロッグ 0.75 0.160 H27.9 揚水式 5.1 有

115 高下 若穂保科3893-3 ノンクロスクリュー 0.75 0.160 H27.8 圧送式 4.4 有

116 山内 若穂保科124-4 ノンクロッグ 0.75 0.071 H28.1 圧送式 4.2 有

117 豊栄 松代町豊栄373-2前 ノンクロッグ 1.5 0.160 H28.2 圧送式 6.6 有

118 塩崎2号 篠ノ井塩崎33 ノンクロスクリュー 1.5 0.159 H29.7 圧送式 7.3 有

119 久保 若穂保科1785-2 ノンクロッグ 1.5 0.159 H29.12 圧送式 8 有

120 塩崎3号 篠ノ井塩崎268-2前 ノンクロスクリュー 0.75 0.159 H30.8 圧送式 4.4 有

121 塩崎4号 篠ノ井塩崎109-3前 ノンクロスクリュー 0.75 0.159 H30.8 圧送式 4.4 有

122 塩崎5号 篠ノ井塩崎8474-8 ノンクロスクリュー 0.75 0.159 H30.8 圧送式 4.4 有

123 二ツ石 豊野町蟹沢（中電：1824-2) ノンクロスクリュー 0.75 0.159 R03.2 圧送式 4.4 有

124 稲葉 大字稲葉1002-2（中電571） ノンクロスクリュー 0.75 0.159 R04.8 揚水式 4.4 有
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1 更北１号 真島町川合1512-5前 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

2 更北２号 真島町川合496-1 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

3 更北３号 真島町川合183-3前 ― ― ― 1.0ｍ～2.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

4 更北４号 真島町真島1217-1前 ― ― ― 0.5ｍ～1.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

5 更北５号 真島町真島1946-2前 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

6 更北６号 真島町真島1986-1前 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

7 更北７号 真島町真島2125-5前 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

8 更北８号 真島町真島1320-1前 ― ― ― 1.0ｍ～2.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

9 更北９号 真島町真島69-2前 ― ― ― 0.5ｍ～1.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

10 更北１０号 真島町真島168-4前 ― ― ― 0.5ｍ～1.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

11 綱島１号 青木島町綱島306-3前 ― ― ― 1.0ｍ～2.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

12 綱島２号 青木島町綱島697-2 ― ― ― 1.0ｍ～2.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

13 大塚１号 青木島町大塚1479-2 ― ― ― 0.5ｍ～1.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

14 青木島１号 青木島4丁目-9 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

15 青木島２号 青木島1丁目100-2 ― ― ― 1.0ｍ～2.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

16 丹波島１号 丹波島1丁目102-1 ― ― ― 0.5ｍ～1.0ｍ未満 鶴見K型（7.5ｋW） 25ｋVA/端子タイプ

17 上氷鉋１号 川中島町上氷鉋1444-2 ― ― ― 0.5ｍ～1.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

18 下氷鉋１号 稲里町下氷鉋223-1前 ― ― ― 0.5ｍ未満 鶴見K型（7.5ｋW） 25ｋVA/端子タイプ

19 下氷鉋２号 稲里町中央２丁目316-1前 ― ― ― ― ― 25kVA/端子タイプ

20 田牧１号 稲里町田牧329 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

21 下氷鉋３号 稲里町中央１丁目343-5前 ― ― ― 0.5ｍ未満 鶴見K型（7.5ｋW） 25ｋVA/端子タイプ

22 御厨団地 川中島町御厨195-196前 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

23 川中島１号 川中島町御厨1383-17 ― ― ― 1.0ｍ～2.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

25 犀南団地２号 篠ノ井神明86前 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

26 犀南団地３号 篠ノ井西寺尾2879-3 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/コネクト（ケーブルあり）

27 海津団地 松代町東寺尾643-4前 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.6ｋVA/コネクト（ケーブルあり）

28 小森１号 篠ノ井小森1137-2 ― ― ― 5.0ｍ以上 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.7ｋVA/コネクト（ケーブルあり）

29 小森２号 篠ノ井小森1105-3前 ― ― ― 1.0ｍ～2.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

30 御幣川１号 篠ノ井御幣川1188-3 ― ― ― 0.5ｍ～1.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

31 御幣川２号 篠ノ井御幣川29-4 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

32 篠ノ井会 篠ノ井会250-1 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見K型（7.5ｋW） 25ｋVA/端子タイプ

33 篠ノ井杵淵 篠ノ井杵淵933-3 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/コネクト（ケーブルあり）

34 篠ノ井岡田 篠ノ井岡田596-4前 ― ― ― 0.5ｍ～1.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

35 広徳 稲里町田牧広徳1307-6 ― ― ― ― ― 25ｋVA/端子タイプ

36 飯綱１号 中曽根3701-40 ― ― ― ― ― 端子タイプ

37 飯綱２号 北郷2054-123 ― ― ― ― ― 端子タイプ

38 飯綱３号 中曽根2124-387 ― ― ― ― ― 25ｋVA/端子タイプ

39 飯綱４号 門沢3745-81 ― ― ― ― ― 端子タイプ

40 飯綱５号 門沢3745-380 ― ― ― ― ― 25ｋVA/端子タイプ

41 飯綱６号 上ヶ屋2471-17 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

42 飯綱７号 上ヶ屋2471-978 ― ― ― ― ― 25ｋVA/端子タイプ

43 飯綱８号 大字富田1-714 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

44 牛島 若穂牛島443-2 ― ― ○ ― ― 25ｋVA/コネクト

45 茂菅１号 大字茂菅79-5 ― ― ○ ― ― 7.5ｋVA/無

46 湯谷北 上松5丁目2549-4前 ― ― ○ ― ― 7.5ｋVA/コネクト

47 松岡 松岡2丁目2373 ― ― ― 1.0ｍ～2.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

48 川合新田 松岡2丁目2782 ― ― ― 0.5ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/コネクト

49 犀北 大字安茂里8962-2 ― ― ― 0.5ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

50 辰巳 吉田3丁目1193-3 ― ― ― 0.5ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

51 小市 安茂里小市2丁目6480-2前 警戒 ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

52 三才 大字三才1439-3 ― ― ― 0.5ｍ～1.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

53 綿内１号 若穂綿内168-3 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見K型（7.5ｋW） 25ｋVA/端子タイプ

54 綿内２号 若穂綿内1544-3前 ― ― ― 1.0ｍ～2.0ｍ未満 鶴見K型（7.5ｋW） 25ｋVA/端子タイプ

55 綿内３号 若穂綿内6443-17 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｙ型（11ｋＷ） 25ｋVA/コネクト（ケーブルあり）

56 綿内４号 若穂綿内5820-5 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/コネクト（ケーブルあり）

57 若槻東条１号 若槻東条694-2前 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

58 上野１号 上野3丁目295-1前 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

59 上野２号 上野3丁目1000-31 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

60 上野３号 上野3丁目359-2前 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

61 中島１号 豊野町蟹沢611-3 ― ― ― 1.0ｍ～2.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/コネクト

５－Ｂ　マンホールポンプ場の浸水想定区域等（土砂災害、水害）

NO ポンプ場名 所在地
土砂災害 水　害
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５－Ｂ　マンホールポンプ場の浸水想定区域等（土砂災害、水害）

NO ポンプ場名 所在地
土砂災害 水　害

62 中島２号 豊野町蟹沢151-5前 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/コネクト

63 下神代１号 豊野町豊野799-1 ― ― ― 0.5ｍ未満 鶴見K型（7.5ｋW） 25ｋVA/コネクト

64 下神代２号 豊野町豊野841-4 ― ― ― 0.5ｍ～1.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/コネクト

65 三反割 豊野町浅野1953-2前 ― ― ― 5.0ｍ以上 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/コネクト

66 西沖 豊野町浅野1164-3 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

67 石１号 豊野町石282前 ― ― ― 1.0ｍ～2.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/コネクト

68 石２号 豊野町石389-2前 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見K型（7.5ｋW） 25ｋVA/コネクト

69 堀 豊野町浅野998-2 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見K型（7.5ｋW） 25ｋVA/コネクト

70 中新田 豊野町蟹沢1777-3前 警戒 ― ― ― ― 25ｋVA/コネクト

71 上原 豊野町大倉3500-29前 ― ― ― ― ― 25ｋVA/コネクト

72 手子塚 豊野町蟹沢1193-5前 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/コネクト

73 泉平 豊野町豊野2311-8 ― ― ― ― ― 25ｋVA/コネクト

74 橋場 豊野町大倉2352-4 ― ― ― 0.5ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

75 南郷 豊野町南郷450-2前 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見K型（7.5ｋW） 25ｋVA/コネクト

76 今里１号 川中島町今里230-6 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

77 松代１号 松代町松代385-5前 ― ― ― 0.5ｍ～1.0ｍ未満 鶴見K型（7.5ｋW） 25ｋVA/端子タイプ

78 吉２号 大字吉1600-7 ― ― ― ― 7.5ｋVA/コネクト

79 東福寺１号 篠ノ井東福寺1816-3 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/コネクト（ケーブルあり）

80 大室団地 松代町大室1500-96 ― ― ― 5.0ｍ以上 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/コネクト（ケーブル無）

81 松代７号 松代町東条3213-6前 ― ― ― 1.0ｍ～2.0ｍ未満 鶴見K型（7.5ｋW） 25ｋVA/コネクト（ケーブルあり）

82 吉１号 大字吉1394-10 警戒 ― ― ― ― 25ｋVA/コネクト

83 今里２号 川中島町今里580-5前 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

84 温湯　１号 若穂綿内1756-2前 ― 警戒 ― ― ― 7.5ｋVA/コネクト

85 温湯　２号 若穂綿内1597-3 警戒 警戒 ○ ― ― 7.5ｋVA/コネクト

86 温湯　３号 若穂綿内1598-1前 警戒 ― ○ ― ― 7.5ｋVA/コネクト

87 温湯　４号 若穂綿内1543-3前 ― ― ○ ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

88 温湯　５号 若穂綿内1544-1 ― ― ○ ― ― 7.5ｋVA/コネクト

89 小松原１号 篠ノ井小松原1971-12 ― ― ― ― ― 25ｋVA/コネクト

90 小松原２号 篠ノ井小松原2365-1 警戒 ― ― ― ― 7.5ｋVA/コネクト

91 茂菅２号 大字茂菅186-イ 警戒 警戒 ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

92 茂菅３号 大字茂菅331-3 警戒 ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

93 保科南１号 若穂保科3819-1前 警戒 ― ― ― ― 7.5ｋVA/コネクト（ケーブルあり）

94 清野 松代町清野276-6 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

95 更北南１号 稲里町田牧880-61 ― ― ― 0.5ｍ～1.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

96 小松原３号 篠ノ井小松原226-2 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/コネクト

97 小松原４号 篠ノ井小松原1136-1前 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/コネクト

98 小松原５号 篠ノ井小松原389-4前 警戒 ― ― ― ― 7.5ｋVA/コネクト

99 小松原６号 篠ノ井小松原1600-3前 ― ― ― 0.5ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/コネクト

100 小松原７号 篠ノ井小松原1686 ― ― ― 0.5ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/コネクト

101 小松原８号 篠ノ井小松原1727-1前 ― ― ○ ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

102 塩崎１号 篠ノ井塩崎3845-4 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

103 川柳１号 篠ノ井石川452 ― ― ― 0.5ｍ未満 鶴見K型（7.5ｋW） 25ｋVA/コネクト（ケーブルあり）

104 赤野田１号 若穂保科6133-1 警戒 ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

105 赤野田２号 若穂保科4719 警戒 ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

106 徳間 大字徳間1405-8 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

107 東条１号 松代町東条2127-5前 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

108 茂菅４号 大字茂菅1-イ前 ― 特別 ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

109 茂菅５号 大字茂菅197-5 警戒 警戒 ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

110 西条象山口１号松代町西条477-1前 ― 警戒 ― 0.5ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/コネクト（ケーブル無）

111 西条象山口２号松代町西条482-1 ― 警戒 ― 0.5ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/コネクト（ケーブル無）

112 東寺尾 松代町東寺尾2893-4 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

113 塚本 若穂川田116-3 ― ― ― 0.5ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

114 柴 松代町柴459-1 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

115 高下 若穂保科3893-3 ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

116 山内 若穂保科124-4 警戒 ― ○ ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

117 豊栄 松代町豊栄373-2前 警戒 ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

118 塩崎2号 篠ノ井塩崎33 ― ― ― 0.5ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

119 久保 若穂保科1785-2 警戒 ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ

120 塩崎3号 篠ノ井塩崎268-2前 ― ― ― 0.5ｍ～1.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

121 塩崎4号 篠ノ井塩崎109-3前 ― ― ― 0.5ｍ～1.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

122 塩崎5号 篠ノ井塩崎8474-8 ― ― ― 2.0ｍ～5.0ｍ未満 鶴見Ｓ型（2.2ｋW） 7.5ｋVA/端子タイプ

123 二ツ石 豊野町蟹沢（中電：1824-2) ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ
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停電

土砂災害 急傾斜 地すべり
浸水レベル

L1（1回/100年）
仮設盤 発電機容量

５－Ｂ　マンホールポンプ場の浸水想定区域等（土砂災害、水害）

NO ポンプ場名 所在地
土砂災害 水　害

124 稲葉 大字稲葉1002-2（中電571） ― ― ― ― ― 7.5ｋVA/端子タイプ
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６－１．真空下水道の管理 

 

 

（１）真空下水道の概要  

ア 真空下水道は勾配不全地域の下水を真空圧により収集し、自然流下の可能な地区まで汚水

を圧送するための施設である。 

イ 真空下水道は、以下のシステムで構成されている。 

（ア） 真空ステーション 

真空下水管を真空状態に保つための真空圧を発生させる場所。ここで汚水を一時

貯留し、自然流下の可能な地区まで汚水を圧送する。 

（イ） 真空弁ユニット 

家庭からでる汚水を一時貯留する場所。一定量の汚水が溜まると真空弁が開き、

汚水が真空管へ吸い込まれる。 

ウ 各処理区の真空下水道を６－Ａ、６－Ｂに示す。 

流域関連公共下水道上流処理区 

場 所 
真空 

ステーション 

真空弁 

ユニット 

マンホール 

ポンプ 
脱臭装置 

松代温泉団地 1 ４５ １ ２※ 

松代東寺尾 1（エジェクタ式） ５ ０ １ 

     ※松代温泉団地は、脱臭装置が２箇所（真空ステーション横、まきば保育園横）あるが、

現在は１箇所（まきば保育園横）のみを使用 

 

（２）真空式下水道の管理 

 ア 真空ステーション巡視点検 

（ア） 点検回数：月１回 

（イ） 点検項目：真空ステーション 

①施設内部の点検  

②ポンプ・機器類の異音・振動・漏水・漏油の確認 

③ポンプ温度測定（松代温泉団地のみ） 

④真空記録計の確認 

⑤グリスアップ（１２回／年） ※松代温泉団地のみ 

⑥オイル交換（２回／年：松代温泉団地 １回／年：東寺尾） 

⑦施設内の清掃 

⑧脱臭マンホール排水ポンプの動作確認（松代温泉団地のみ） 

           ：制御盤 

①外観の点検  

②電流計等指示値の記録及び異常の確認 

③漏電遮断器等の保護装置の動作確認 

④ヒーター、冷却ファンの動作確認 

⑤非常通報装置の動作確認 

⑥電気回路絶縁抵抗の測定 

 

イ 真空ステーション定期点検 

（ア） 点検回数：年１回 

（イ） 点検項目：システムメーカー点検に準拠した項目とする。 

        ①機器絶縁抵抗測定 
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    ②ポンプ等性能試験 

    ③-1 集水タンク気密試験（松代温泉団地のみ） 

    ③-2 エジェクター点検（東寺尾のみ） 

    ④ポンプ点検 

    ⑤その他点検（弁、ファン類） 

（ウ）その他 ：Ｖベルト交換（松代温泉団地のみ） 

 

ウ 真空弁ユニット定期点検 

（ア） 点検回数：年１回 

（イ） 点検項目： 

①ユニット内清掃 

        ②ユニット内・マンホール蓋破損状況確認 

        ③ブリーザ管結露水の確認、除去 

        ④防虫キャップの清掃 

        ⑤水位検知管への異物付着の確認、清掃 

        ⑥空気取入管地上部の破損状況確認 

 エ 脱臭装置定期点検 

（ア） 点検回数：年１回 

（イ） 点検項目： 

    ①活性炭交換（１年以上効果があるもの） 

 

（３）待機監視 

ア 各処理区の真空下水道について、管理棟２Ｆ中央監視室にて待機監視を行う。 

 

 

６－２．真空下水道の運転 

 

 

（１）真空下水道の運転方法 

  ア 松代温泉団地 

（ア）真空ポンプは、集水タンク内の水位計による自動運転とする。 

   （イ）真空ポンプは、１系統につき２台設置されており、交互運転とする。ただし、１台で

真空圧力が確保できない場合は、２台運転とする。 

   （ウ）汚水ポンプは、汚水マンホール内の水位計による自動運転とする。 

（エ）汚水ポンプは、２台設置されており、交互運転とする。ただし、マンホール内の水位

が上昇した場合は、２台運転とする。 

  イ 松代東寺尾 

（ア）汚水循環ポンプは、圧力伝送器の検知真空圧力による自動運転とする。 

（イ）汚水循環ポンプは、２台設置されており、交互運転とする。ただし、１台で真空圧力

が確保できない場合は、２台運転とする。 
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６－３．真空下水道の停電・故障時の対応 

 

 

（１）停電時の対応 

  ア 停電が発生した場合、停電により真空弁ユニット（集水升）より汚水が流出する恐れがあ

る場合は緊急事態、停電が長時間にわたり、汚水が流出した場合は、非常事態とし、発電

機・バキューム車等の手配を行い、汚水の流出防止に努める。 

イ 汚水が流出した場合は、流出経路等を消石灰で消毒し、環境（河川）影響調査を行う。又、 

２－Ｈにより対応し、県生活排水課、長野地方事務所環境課及び市環境保全温暖化対策課

へ指定様式（７－Ｂ）で報告する。 

 

（２）故障時の対応 

ア 故障の通報があった場合は、速やかに現地へ赴き、対応する。 

イ ポンプ等の故障により真空弁ユニット（集水升）より汚水が流出する恐れがある場合は、

緊急事態、汚水が流出した場合は非常事態とし、発電機・バキューム車の手配を行い、汚

水の流出防止に努める。 

ウ 汚水が流出した場合は、流出経路等を消石灰で消毒し、環境（河川）影響調査を行う。又、 

２－Ｈにより対応し、県生活排水課、長野地方事務所環境課及び市環境保全温暖化対策課

へ指定様式（７－Ｂ）で報告する。 

 

（３）災害時の対応 

  ア 地震災害や水害等の自然災害が発生した場合は、長野市下水道事業業務継続計画＜地震災

害・水害版＞および令和３年３月下水道施設課制定の下水道施設の災害復旧の手引きによ

り対応する。 

 

（４）特記事項 

  ア 松代温泉団地周辺は軟弱地盤であり、給排気管路が歪み亀裂等が発生しやすいため定期的 

    に管路内のカメラ調査を実施する。また、併せて給排気管路に亀裂が発生すると温泉成分

を含んだ地下水が管路内に侵入し、管路閉塞の原因となるため清掃を実施する。 

 イ 松代温泉団地真空ステーション隣の脱臭マンホールは地下水の侵入があり排水用ポンプ 

を設置しているが、起動回数が多いことや温泉成分を含んだ地下水を吸い上げているため

通常より劣化が進行しやすい状況である。仮に排水用ポンプが故障等により停止するとマ

ンホール内の水位が上昇し、給排気管路を通じて真空ポンプが浸水するため真空ポンプの

故障の原因となる。よって、巡視点検で動作状況の確認を行うとともに定期的な交換を行

う。 
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6－A　松代温泉団地真空式下水道　真空ステーション・真空弁ユニット位置図

S

区域外へ
S

凡 例

自然流下管

サービス管

真空管

圧送管

真空ｽﾃｰｼｮﾝ

真空弁ﾕﾆｯﾄ
１弁式３型

真空弁ﾕﾆｯﾄ
１弁式１型

自動吸気弁

29 基

1 箇所

16 基

1 基

自然流下管

サービス管

真空管

圧送管

真空ステーション

１弁式３型
真空弁ユニット

１弁式１型
真空弁ユニット

自動吸気弁

凡　例

S １ヶ所

２９基

１６基

１基
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6－B　東寺尾真空下水道　真空ステーション・真空弁ユニット位置図

区域外へ

自然流下管

圧送管

真空管

真空ステーション １ヶ所

１弁式３型
真空弁ユニット

４基

１弁式２型
真空弁ユニット

１基

凡　例

S

S
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７－Ａ．関連文書一覧表

操作要領 文書の名称 備考

０－１ 下水道維持管理指針　2003年版 日本下水道協会

０－１ 完成図書・機器取扱説明書 工事関連

１－1,2,3 日常巡視点検表、月例点検表 受注者作成

１－４ 長野市東部終末処理場変電設備所の給電運用に関する申合書 中部電力

1-5,3-I 水質測定計画 年度当初に作成

１－５ 水質年報 年度当初に作成

１－１０ 長野市上下水道局エネルギー管理要領

１－１０ 東部浄化センターエネルギー管理標準

１－１０ 汚水ポンプ場エネルギー管理標準

１－Ｓ 長野市環境率先実行計画

1-S,U,3-H 運転管理月報 毎月作成

1-S,U,3-H 運転管理年報 年度当初に作成

１－Ｕ 維持管理年報 年度当初に作成

２－３ 長野市水道局有害物質等流入事故対応マニュアル 下水道施設課水質担当作成

２－４ 長野市地域防災計画 危機管理防災課作成

２－４ 長野市上下水道局震災対策計画

２－４ 東部浄化センター消防計画 消防法に基づく

２－４ 下水道におけるクリプトスポリディウム検討委員会最終報告書

２－４ 地震災害発生時における下水道施設の被害状況の報告について 工事・災害・水質事故含む

３－Ａ 長野市上下水道局電気工作物保安規程

３－Ｊ 点検作業手順書 受注者作成

－ 東部浄化センター等維持管理業務委託仕様書

－ 東部浄化センター等直接資材等管理業務委託仕様書

－ 長野市環境マネジメントマニュアル ISO14001関連

－ 下水試験方法　2012 水質測定

－ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　2016 水質測定
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※様式４～７は、７－Ｂ様式一覧に記載してあります。
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http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000005.html 
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====================================================================
標　題：Fwd: 【長野県生活排水課】（1/2）「令和２年度下水道における災害・事故に関
する報告様式」及び「令和２年度災害・事故の報告フロー」について（送付）
差出人："S下水道整備課" <gesuiseibi@city.nagano.lg.jp>
宛　先："S下水道施設課" <gesisetu@city.nagano.lg.jp>
日　時：2020年04月08日（水） 13:11

長野市上下水道局下水道施設課係長　木原様

いつもお世話になっております。
下水道整備課の依田と申します。

長野県環境部生活排水課より　「令和２年度下水道における災害・事故に関する報告様
式」及び
「令和２年度災害・事故の報告フロー」についてのメールが届きましたので、転送いたし
ます。ご確認よろしくお願いいたします。

----- Original Message -----
Subject: 【長野県生活排水課】（1/2）「令和２年度下水道における災害・事故に関する
報告様式」及び「令和２年度災害・事故の報告フロー」について（送付）
Date: Tue, 07 Apr 2020 14:37:30 +0900
From: "長野県環境部生活排水課"<seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp>
To: "201長野市（河川課）"<kasen@city.nagano.lg.jp>, "201長野市（上下水道局下水道
整備課）"<gesuiseibi@city.nagano.lg.jp>, "202松本市（上下水道局下水道課）
"<gesui@city.matsumoto.lg.jp>, "203上田市（上下水道局下水道課）
"<gesuido@city.ueda.nagano.jp>, "204岡谷市（建設水道部水道課）
"<suido@city.okaya.lg.jp>, "205飯田市（上下水道局下水道課）
"<gesui@city.iida.lg.jp>, "206諏訪市（水道局営業課・施設課）
"<shisetsu@city.suwa.lg.jp>, "207須坂市（水道局上下水道課）
"<suidokyoku@city.suzaka.lg.jp>, "208小諸市（環境水道部下水道課）
"<gesui@city.komoro.nagano.jp>, "209伊那市（水道部水道業務課・水道整備課）
"<sus@city.ina.lg.jp>, "210駒ヶ根市（建設部上下水道課）
"<suidou@city.komagane.lg.jp>, "211中野市（建設水道部上下水道課）
"<gesuido@city.nagano-nakano.lg.jp>, "212大町市（建設水道部上下水道課）
"<jougesui@city.omachi.lg.jp
>, "213飯山市（建設水道部上下水道課）"<gesui@city.iiyama.lg.jp>, "214茅野市（都
市建設部水道課）"<suido@city.chino.lg.jp>, "215塩尻市（水道事業部下水道課）
"<gesui@city.shiojiri.lg.jp>, "217佐久市（環境部下水道課）
"<gesuido@city.saku.lg.jp>, "218千曲市（建設部上下水道課）
"<jogesui@city.chikuma.lg.jp>, "219東御市（都市整備部上下水道課）
"<jyougesuidou@city.tomi.nagano.jp>, "220安曇野市（上下水道部下水道課）
"<gesuido@city.azumino.lg.jp>, "303小海町（町民課生活環境係）
"<koumi@koumi-town.jp>, "304川上村（産業建設課）
"<kankyou@vill.nagano-kawakami.lg.jp>, "305南牧村（産業建設課）
"<kankyoueisei@vill.minamimaki.lg.jp>, "309佐久穂町（建設課）
"<jyougesuidou@town.sakuho.lg.jp>, "321軽井沢町（上下水道課）
"<gesuishisetsu@town.karuizawa.nagano.jp>, "323御代田町（建設課上下水道工務係）
"<jouge-komu@town.miyota.lg.jp>, "324立科町（建
設課上下水道係）"<jouge@town.tateshina.lg.jp>, "349青木村（建設農林課）
"<suidou@vill.aoki.lg.jp>, "350長和町（建設水道課上下水道係）
"<gesui@town.nagano-nagawa.lg.jp>, "361下諏訪町（建設水道課）
"<ongesui@town.shimosuwa.lg.jp>, "362富士見町（上下水道課）
"<jyougesui@town.fujimi.lg.jp>, "363原村（建設水道課上下水道係）
"<suido@vill.hara.lg.jp>, "382辰野町（建設水道課）"<suido@town.tatsuno.lg.jp>, 
"383箕輪町（水道課）"<suido@town.minowa.lg.jp>, "384飯島町（建設水道課水道係）
"<suidou@town.iijima.lg.jp>, "385南箕輪村（建設水道課）
"<lg-gesui@vill.minamiminowa.lg.jp>, "386中川村（建設水道課水道係）
"<suido@vill.nagano-nakagawa.lg.jp>, "388宮田村（建設課）
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"<suido@vill.miyada.lg.jp>, "402松川町（環境水道課）
"<kankyou@town.matsukawa.lg.jp>, "403高森町（環境水道課下水道係）
"<kansui@town.nagano-takamori.lg.jp>, "407阿智村（生活環境課下
水道係）"<gesui@vill.achi.lg.jp>, "413天龍村（建設課環境水道係）
"<e-josui@vill-tenryu.jp>, "415喬木村（生活環境課）"<gesui@vill.takagi.lg.jp>, 
"416豊丘村（環境課上下水道係）"<suido@vill.nagano-toyooka.lg.jp>, "422上松町（建
設水道課上下水道係）"<gesui@town.agematsu.nagano.jp>, "423南木曽町（建設環境課上
下水道係）"<jyougesuidou@town.nagiso.lg.jp>, "425木祖村（建設水道課）
"<gesui@vill.kiso.lg.jp>, "430大桑村（建設水道課上下水道係）
"<jyogesui@vill.okuwa.lg.jp>, "432木曽町（建設水道課上下水道係）
"<suido@town.kiso.lg.jp>, "446麻績村（振興課上下水道室）
"<miyajima-masaru@vill.omi.lg.jp>, "450山形村（建設水道課）
"<gesui@vill.nagano-yamagata.lg.jp>, "451朝日村（建設環境課）
"<kensetsu@vill.nagano-asahi.lg.jp>, "481池田町（建設水道課水道係）
"<suido2@town.nagano-ikeda.lg.jp>, "482松川村（建設水道課上下水道係）
"<suidou@vill.mats
ukawa.lg.jp>, "485白馬村（上下水道課）"<suido@vill.hakuba.lg.jp>, "486小谷村（建
設水道課水道係）"<gesui@vill.otari.nagano.jp>, "521坂城町（建設課）
"<gesui@town.sakaki.nagano.jp>, "541小布施町（建設水道課上下水道係）
"<suido@town.obuse.nagano.jp>, "543高山村（建設水道課）
"<kensui@vill.takayama.nagano.jp>, "561山ノ内町（建設水道課下水道係）
"<gesui@town.yamanouchi.lg.jp>, "562木島平村（建設課・国調・水道係）
"<suidou@vill.kijimadaira.lg.jp>, "563野沢温泉村（建設水道課上下水道係）
"<jougesui@vill.nozawaonsen.lg.jp>, "583信濃町（建設水道課下水道係）
"<suidou@town.shinano.lg.jp>, "588小川村（建設経済課）
"<jougesui@vill.nagano-ogawa.lg.jp>, "590飯綱町（建設水道課）
"<gesuido@town.iizuna.lg.jp>, "904川西保健衛生"<kawanisi@sas.janis.or.jp>, "906
南佐久環境衛生組合"<nankan-k@nan-kan.jp>, "907木曽広域連合
"<kankyou-c@kisoji.com>
※２分割送信しています。（1/2）

------------------------------------------------------------------------------
                                                              　　　２生排号外
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　令和２年(2020年)４月７日

市町村（連合・組合）下水道担当者　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野県環境部生活排水課

　　「令和２年度下水道における災害・事故に関する報告様式」及び
　　「令和２年度災害・事故の報告フロー」について（送付）

　このことについて、別添のとおり送付します。有事の際は迅速な対応をお願します。
　なお、事故等の大小に関わらず報告をお願いします。
　　　　　　　　　

１　災害・事故の報告様式について
　　①雨天時浸入水に起因する事象報告
　　②浸水被害
　　③地震等災害発生時の被災
　　④工事事故報告
　　⑤維持管理・水質における事故報告
　　⑥道路陥没事故

２　災害・事故の報告フローについて
　　①流域下水道
　　②公共・特環下水道
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　　③農業集落排水
　　④浄化槽

　※ 災害・事故の報告フローには、個人情報が含まれておりますので取扱いには、
　　 十分注意してください。
　※ 連絡先等の変更が発生した場合、連絡をください。

**********************************************
　長野県環境部生活排水課
　　　中島俊一（課長）　　
　　生活排水係　　
　　　飯島幸雄（企画幹）　石坂公成（担当）
　電　　話　　　026-232-0111(代)　内3378
　　　　　　　　026-235-7299(直通)
　ファクシミリ　026-235-7399
　電子メール seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp
********************************************** 
**********************************************
 　長野市上下水道局　下水道整備課　　　　　　
 　〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番       
 　　TEL（直通）026-224-7205,7305,5072,5074  
 　　FAX　　　　026-224-5114                 
 　　E-mail：　 gesuiseibi@city.nagano.lg.jp 
**********************************************

R2災害・事故報告フロー(下水道・農集排・浄化槽）.pdf
様式①④⑤⑥.zip
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主　　任 管理技術者

時刻
市役所局

雨　量
(mm/h)

市役所局
累計雨量

(mm)

東部
雨量計
(mm)

着水井
水位
(m)

ポンプ井
水位
(m)

汚水ポンプ
揚水量
(m3/h)

放流水位
CRT
(m)

放流口
水位票

(m)

立ヶ花
水位
(m)

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

 活性汚泥流出防止操作　開始時刻　　　　　：  活性汚泥流出防止操作　終了時刻　　　　　：

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

　警報・注意報時刻
　警戒体制・連絡時刻
　注意・警戒・非常事態雨量超過時刻
　その他

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

平成　　　 年 　　　月 　　　日 （ 　　　） 担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７－Ｂ－１（１）．流入水量増加時・放流河川（千曲川）水位増加時の運転操作日誌

　　　　　　　（時間雨量状況調査表）

汚水ポンプ
運転号機

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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７－Ｂ－１（２）．流入水量増加時・放流河川（千曲川）水位増加時の運転操作日誌

　　　　　　　（10分間雨量状況調査表）

時 刻
気象庁長野局

雨　量

(mm/10分)

国交省長野局

雨　量

(mm/10分)

県長野建設局

雨　量

(mm/10分)

市役所局

雨　量

(mm/10分)

安茂里支所局

雨　量

(mm/10分)

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

平成　　　 年 　　　月 　　　日 （ 　　　） 担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 警報・注意報時刻、警戒体制・連絡時刻
 注意・警戒・非常事態雨量超過時刻
 その他
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７－Ｂ－２（１）

活性汚泥流出防止操作報告書

２２日 mm

２３日 mm

２２日 m
3

２３日 m
3

２２日 m
3

２３日 m
3

２２日 m
3
/h (23時）

２３日 m
3
/h (10時)

* 簡易処理水量の計算書は別紙のとおり。

* 水質検査結果は別紙のとおり。

簡易処理水量
57,048

63,705

時間最大放流水量

放　　流　　水　　量
57,048

63,705

3,947

3,738

　降雨・融雪により流入汚水量が増加したので、運転操作要領に従って下記のとおり活性汚泥
流出防止操作を行いましたので報告します。

活性汚泥流出防止操作
開始日時

降　　　水　　　量
（東部浄化ｾﾝﾀｰ雨量

計）

活性汚泥流出防止操作
終了時刻

17.5

0.5

平成１６年２月２２日（日） 23時50分

平成１６年２月２２日（日） 2時00分
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局使用欄 

県経由での国（国土交通省）への報告 

報告日 

 

 

７－Ｂ－２（２） 

活性汚泥流出防止操作報告書（速報） 第○報 

 

 活性汚泥流出防止操作を行いましたので、その経緯及び対応を報告します。 

 

１ 事象等の経緯及び対応 

  令和○年○月○日 XX:XX 大雨注意報発令 

      ○月○日 XX:XX 洪水注意報発令 

           XX:XX 活性汚泥流出防止操作開始 

      ○月○日 XX:XX 洪水注意報解除 

           XX:XX 大雨注意報解除 

           XX:XX 活性汚泥流出防止操作終了 

 

 

 

※活性汚泥流出防止操作の開始までを速報の第１報として報告してください。 

※活性汚泥流出防止操作の終了までを速報の最終報として報告してください。 

※速報はこのファイルをメールで送付してください。 

※活性汚泥流出防止操作の終了後、速やかに「東部浄化センター活性汚泥流出防止

操作報告書」により、紙文書での報告をお願いします。 
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7－Ｂ－２（３）

年 月 日 時 分 現在

○

※推定の場合はその旨記載。

・ 発生場所（処理区）等

・ 放流先河川名（海域名）

○

有 ○ 無

年

（メンテナンスの状況について）

①

②

○ ③

④

令和

都道府県名

雨天時浸入水に起因する事象に関する報告書

第　  　報

担当： 氏名：

連絡先電話番号： E-mail：

事業者
事業種別

公共下水道 特公下水道 特環下水道

流域下水道都道府県
コード

市町村
コード

施設損傷
について

施設・設備名：

発生場所

管渠 マンホール 処理場 ポンプ場 その他（民間施設等)

事象等の
経緯及び対応

発生日時 令和３年７月6日　10時20分

処理場に流入する下水の一部を二次処理せず放流または流出

供用年数 年／耐用年数

事象類型
処理場外にある汚水管等から雨天時に増水した下水が公共用水域に流出

処理場外にある汚水管のマンホール等からの溢水や宅内への逆流

その他の事象（①～③以外の事象）
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・ 事象の原因（降雨状況・地理的条件など）

○ 処理区内で降雨あり （時間最大雨量 mm/h） （計画降雨 mm/h）

・ （ ： ）

／

／

／

／

／

／

・ （ ）

○ 下水道管理者自らが行う緊急的な措置

（ ）

関係機関への連絡

（ ）

関係機関の取った緊急措置

（ ）

マスコミ対応

（ ）

有 ○ 無 ※有の場合は、どこで影響があるか記載

注１．図面、写真、報道発表資料、新聞記事等があれば添付すること。

測定物質 計測値

事象の原因等

該当しない

※水質測定は、下水道管理者が、排水基準に適合しないおそれがある水が公共用水域に排出され、人の健康又は
生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると判断したときに実施してください。測定項目についても、下水道管理者
が必要と考える項目を選択し、測定してください。
※測定した場合は、必ず測定結果を国土交通省に報告してください。

事象への
対応状況

市街地でのいっ水を防ぐために、簡易処理を実施した。

水
質
測
定
を

実
施
し
た
場
合

放流水質について 処理場名

測定を行った理由

再発防止策
発生源対策として、浸入量が多い地区の絞り込みを実施予定

水濁法等）基準値（下水道法

水道原水など
利水への影響 （

）

該当する

水質事故に該当
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７－Ｂ－３    

有害物質等流入事故通報受信用紙 

受

付 

受付日  平成  年  月  日 受付者氏名 
（          ） 

□電話 □FAX □その他（          ） 

通

報

者 

事業場の名称  

通報者の氏名  

連絡先 TEL            FAX 

事

故

概

要 

事故発生（発見）日時   年  月  日  時  分 

事故発生場所  

下水道に流入した有害

物質等  

事

故

の

内

容 

 
 
 

【想定される下水道への影響】 
 
 

応

急

の

措

置 

 

通

報

先 

□警察 
□消防 
□環境部局 

□河川管理者 
□その他 
 

備

考 
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起 案 日 第一ガイド 東部運転 公開区分 公開・部分公開・非公開

決 裁 日 第二ガイド 水質管理 非公開とする理由部分

保存年限 個別ﾌｫﾙﾀﾞｰ 水処理等異常報告長野市情報公開条例第　　条第　　号該当

主務 担当 係長 補佐・主幹 課長

□　緊急

異常発見・対応報告 □　非常

異常区分 作成者 管理責任者

□水処理

□汚泥処理

□その他

主務 担当 係長 補佐・主幹 課長

経過・原因報告

原因区分

□流入水

□処理工程

□その他

内　　 容：

見直予定：

所　　　見
・

対　　　応

発見場所

  　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　　）　　　　　　時
異常発見
年月日

操作要領
の見直し

（要・不要）

量

原因物質

発生原因

７－Ｂ－４
水処理等異常 報告書

予防
措置等

経過

異常件名

発見者

作成
年月日

状　　　況
・

応急処置

平成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　　）　 作成者

水道局　（Ｎｏ．　　　　　　　　　　　　）

受託者　（Ｎｏ．　　　　　　　　　　　　）
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分　　　配　　　槽 初沈出口　（　　　　　　　　　　）

終沈出口　（　　　　　　　　　　） 放　流　水　（接触タンク）

状況

　　　　　項目
時刻

７－Ｂ－５．水処理等異常　現場パックテスト結果

実施年月日

　　　　　項目
時刻

　　　　　項目
時刻

　　　　　項目
時刻

試験実施者
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採水時刻

水温 [℃]

ｐＨ

電気伝導率 [mS/m]

透視度 [度]

ＳＳ [㎎/L]

ＢＯＤ [㎎/L]

大腸菌群 ｢個/cm3]

残留塩素 [㎎/L]

硝酸性窒素 [㎎/L]

亜硝酸性窒素 [㎎/L]

アンモニア性窒素 [㎎/L]

残留塩素 [㎎/L]

MLSS [㎎/L]

rr [mg/l･h]

Kr [mg/g･h]

生物検鏡

備　　　　考

*表にない項目の試験を実施した場合は空欄に項目名を記入すること。

状況

７－Ｂ－６．水処理等異常　水質試験結果

　　　　　　　　　　　　　検体名
　項目

採水年月日 採水者

気　　温 天　　候
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７－Ｂ－７（１）．地震災害報告書（様式－４）

第　　報　　　（平成　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　分 現在） （震度：　　　　）

長野県 発生時刻： 平成　　　年　　　月　　　日（　　　）　　　　　：　　　　頃

長野市 場　所：

※位置、詳細図（漫画含む）、写真、図面等のコピーを添付のこと。

 流域下水道、緊急輸送路及び国道における管渠の目視点検。

　□処理場　□ポンプ場　□管渠　□その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 処理場、ポンプ場の、設備機器の停止、異常発生を中央操作室や異常通報装置で確認。

　　処理施設　　対象施設数【　　　】箇所　　確認済み(　　　　）箇所　　被災数（　　　　）箇所

　　ポンプ施設　対象施設数【　　　】箇所　　確認済み(　　　　）箇所　　被災数（　　　　）箇所

　　処理施設　　対象施設数【　　　】箇所　　確認済み(　　　　）箇所　　被災数（　　　　）箇所

　災害状況（概要報告）

　　　　　　　　　　　　　　　　　地震災害報告書　　　　　　　　　　　　　　　　様式－４

対象施設：

都県名：

市町村名：

 ④被災管渠名称：　　　　　　　　　　　　　　　被災概要：

 ⑤被災管渠名称：　　　　　　　　　　　　　　　被災概要：

地
　
震

管
　
渠

処
理
施
設
等

　　対象管渠延長【　　　　】km　　点検済み(　　　　　）km　　被災数（　　　　　）km

 ①被災管渠名称：　　　　　　　　　　　　　　　被災概要：

 ②被災管渠名称：　　　　　　　　　　　　　　　被災概要：

 ③被災管渠名称：　　　　　　　　　　　　　　　被災概要：

 ③被災施設名称：　　　　　　　　　　　　　　　被災概要：

　　対象管渠延長【　　　　】km　　点検済み(　　　　　）km　　被災数（　　　　　）km

 各自治体で重要と考えた管渠の目視点検。

　　ポンプ施設　対象施設数【　　　】箇所　　確認済み(　　　　）箇所　　被災数（　　　　）箇所

 ②被災施設名称：　　　　　　　　　　　　　　　被災概要：

 処理場、ポンプ場の、排水施設の各施設及び設備を目視点検。

 ①被災施設名称：　　　　　　　　　　　　　　　被災概要：

市町村担当者名：
　　TEL：　　　　　　　　　FAX

《被災状況及び内容》

下水道を使用できない世帯数　（　　　　　　　　　　）世帯

　災害および事故状況（詳細）

連絡先

《応急・復旧状況及び方針》

都県政令市担当者名：
　　TEL：　　　　　　　　　FAX
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７－Ｂ－７（２）．地震災害詳細調査報告書（様式－５）

第　　報　　　（　　　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　分 現在）

流域もしくは対象市町村名：長野市

■処理施設等

日　付 応急状況 復旧状況 復旧内容

■管　　路

日　付
詳細調査

延　長
[km]

詳細調査
済み延長

[km]

詳細調査
に伴う被
災延長
[km]

応急状況 復旧状況 復旧内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地震災害報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式－５

被災構造物及び機器 被災内容 応急内容

施設名 被災構造物及び機器 被災内容 応急内容
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７－Ｂ－８

様式　７

　事 故 発 生 状 況 報 告　（第　　報）

令和    年    月    日      時　　分現在

（処理場名                         ）

項        目 内                              容

 事故発生年月日時         年      月      日      時      分

 発 見 年 月 日 時         年      月      日      時      分

 原  因  物  質  名

 原     因     者

処理場への影響 　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　無

放流水への影響 　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　無

 放流水質検査結果  ＣＯＤ　　　　　　　　　　　　　ＳＳ

 状　　　　　   況

 被   害   状   況

経　　　　　　過

 対   策   状   況

 記            事

注）処理場内、流入・放流管路で起こった事故及び異常流入等についてはこの報告様式で報告する。
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７－Ｂ－９

様式　８

　放 流 水 質 基 準 超 過 報 告（第　報）

令和    年    月    日        

（処理場名                         ）

項        目 内                              容

 採　水　月　日　時         年      月      日      時      分

 超過項目名及び濃度

原　　　　　　　因

流 入 水 の 状 況 等

講 じ た 対 応 等

 備　　　　　　　考
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７－Ｂ－１０ 様式

※推定の場合はその旨記載。

・ 発生場所（関係処理場）等

・ 放流先河川名（海域名）

有 無

年

（メンテナンスの状況について）

① ②

③ ④

⑤ ⑥

・ 事故の原因

・ 原因物質とその量

・ （ ： ）

／

／

／

下水道管理者自らが行う緊急的な措置

（ ）

関係機関への連絡

（ ）

関係機関の取った緊急措置

（ ）

マスコミ対応

（ ）

有 無 ※有の場合は、どこで影響があるか記載

注１．図面、写真、報道発表資料、新聞記事等があれば添付すること。

測定物質 計測値 採水日 備考基準値（下水道法 水濁法等）

水道原水など
利水への影響

再発防止策

※処理場からの放流水については、下水道法第８条に定める水質基準を超過した場合にも報告をお願いします。
※水濁法等の基準値について、最大値、日間平均値がある場合は、上段下段に分けて記入してください。
※測定物質の項目が足りない場合は適宜、項目を増やしてください。

事故への
対応状況

事故の原因等

放流水質について 処理場名

原因者 1．下水道管理者（委託を含む） ２．民間事業者（一般人を含む） ３．その他（天災、原因不明を含む）

事故等の
経緯及び対応

事
故
類
型

水質事故
「その他案件」の場

合は記入不要

悪質下水の流入（放流水質が基準に不適合） 悪質下水の流入（放流水質が基準値に適合）

悪質下水の流入によらない放流水質の基準不適合 雨水管からの悪質下水の流出

下水道施設からの下水等の流出 その他事故（①～⑤以外の事故）

施設損傷
について

施設・設備名： 供用年数 年／耐用年数

発生場所

管渠 マンホール 処理場 ポンプ場 その他（民間施設等)

特公下水道 特環下水道

流域下水道 都市下水路 その他

公共下水道

発生日時

都道府県名 事業者 事業種別

連絡先電話番号： E-mail：

事故分類 水質事故 その他案件

維持管理事故（水質事故等）に関する事故災害報告書

第　　報 （令和　　年　　月　　　日　　　　　時　　　分　現在）

担当： 氏名：
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７－Ｂ－１１（１） 

 

事 故 発 生 状 況 届 出 書                

 

 

年  月  日   

 

  長野市長     様 

 

所在地              

名称               

代表者氏名        ○印    

 事業場等において事故が発生したので、長野市公害防止条例第17条第１項の規定によ

り、次のとおり届け出ます。 

工場又は事業場の名称  

工場又は事業場の所在地  

事

故

の

内

容

 

発生日時 

 
    年  月  日午前・午後  時  分 

状況 

 

 

 

原因 

 

 

 

被害の内容 

 

 

 

応急措置の概要 

 

 

 

復旧工事の概要 

 

 

 

事故処理担当部署 

 
 

備考 

１ 代表者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 

２ 事故の状況、被害の範囲等を示す図面を添付すること。 
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７－Ｂ－１１（２） 

 

事 故 再 発 生 防 止 措 置 計 画 書                

 

年  月  日   

 

  長野市長     様 

 

所在地              

名称               

代表者氏名        ○印    

     年  月  日発生の事故に係る再発生を防止するための措置に関する計画

を作成したので、長野市公害防止条例第17条第２項の規定により、次のとおり提出しま

す。 

工場又は事業場の名称  

工場又は事業場の所在地  

事故の概要  

事故再発生防止措置計画  

計画の完了予定年月日 年  月  日 

備考 代表者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
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７－Ｂ－１１（３） 

 

事故再発生防止措置完了届出書                

 

年  月  日   

 

  長野市長     様 

 

所在地              

名称               

代表者氏名        ○印    

     年  月  日提出の事故再発生防止措置計画に基づく事故の再発生を防止

するための措置が完了したので、長野市公害防止条例第17条第３項の規定により、次の

とおり届け出ます。 

工場又は事業場の名称  

工場又は事業場の所在地  

事故の概要  

事故再発生防止措置の概要  

措置の完了年月日 年  月  日 

備考 代表者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
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H21.12.24

H29.4.3
 

 
30 4
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7－Ｂ－１２（１）．下水道工事に関する事故害報告書

①「様式１」（事故報告様式）

第　　報　　　　　　　　　　　　（最　終）　　令和　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　分 現在

○

工事場所

 開削工 Ｌ＝ m

箇所

発生日時

発生場所

該当する類型に○

事故災害状況図

措置状況及
び対応方針

関係官署事
故調査状況

　 事故発生直後からの措置状況を時系列に
記入。
　 また、今後の対応方針（事故防止対策、誇
示の再開の目処等）を記入。

労働基準監督署、警察等の調査状況を記入

（別紙添付可）　位置図、平面図（状況図）、写真、新聞記事など
添付

（性 別）

（被災状況）

 マンホール設置

開　削

単　独 合　併

推　進 シールド

～

事故災害の状況

都市下水路 その他

事故の発生した工事の概要

工事名

工事費

工　期

区　分 補　助

元請業者名
（代表者氏名）

 付帯工　１式

工事概要

　長野市　　　　町

令和　　　年　　　月（　　　）　　　　時　　　　分

　長野市　　　　町

 ⑬作業車両の横転  ⑭その他

 ⑤転倒

 ⑩おぼれ  ⑪火災・爆発  ⑫公衆災害

 ⑥激突  ⑦土砂崩落  ⑧交通事故  ⑨感電

備　考

報道等の発表等 有　・　無

罹災者

事故類型

 ①墜落・転落  ②はさまれ・巻き込まれ

発生経緯
及び内容

（事故原因）

（所属・氏名）

従事作業

 ④切れ・こすれ ③飛来・落下

　 発生時の作業状況（作業内容、保安器具等の状況、天
候等）、事故発生原因、事故の内容について、できるだけ
詳細に記入

（年 齢）

下水道工事に関する事故災害報告

公共下水道 特公下水道 特環下水道
都道府県名 長野県 事業主体名 長野市 事業種別

流域下水道
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７－Ｂ－１２（２）．下水道工事に関する事故害報告書

②「様式２」（事故事例シート）

事故事例

事故の程度

災害の種類

職      種

従事作業

災害発生状況

人的要因

物理的要因

管理的要因

　「様式３（死亡事故要因分析チェックリスト）と併せ以下の資料について提出すること。

　なお、様式は任意とする。

　・「事故原因に対応した再発防止策」

　・「受注者に対する処分」

　・「関係機関（警察、労働基準監督署等）との協議・指導状況」

　事故発生状況図

③「様式３」（死亡事故要因分析チェックリスト）　【死亡事故が発生した場合のみ】

死亡事故要因分析チェックリスト

　不安全な状態（直接的要因）

　不安全な行動（直接的要因）

考えられる
再発防止策

④「死亡事故再発防止対策等の指導状況資料」　　【死亡事故が発生した場合のみ】

　１．物自体の欠陥　□ 　２．防護措置・安全装置の欠陥　□ 　３．物の置き方、作業箇所の欠陥　□　 ４．保護具・服装等の欠陥　□

　５．作業環境の欠陥　□ 　６．部外的・自然的不安全な状態　□ 　７．作業方法の欠陥　□　 ８．その他不安全な状態　□

　９．不安全な状態のないもの　□

　安全管理上の欠陥（間接的要因）

　１．管理組織の欠陥　□ 　２．部下に対する監督、指導不足　□ 　３．規定、マニュアル類の不備、不徹底　□

　４．適正配置の不十分　□ 　５．安全衛生管理計画の不良　□ 　６．健康管理の不良など　□ 　７．教育、訓練の不足　□

※事故が発生した要因について、分析し、起因したと想定される項目について、チェックボックスを■として下さい（複数選択可）

　１．防護・安全装置を無効にする　□ 　２．安全措置の不履行　□ 　３．不安全な放置　□　 ４．危険な状態を作る　□

　５．機械・装置等の指定外の使用　□ 　６．運転中の機械・装置等の掃除、注油、修理、点検等　□ 　７．保護具・服装の欠陥　□

　12．その他不安全な行動　□ 　13．不安全な行動のないもの　□

　８．その他の危険場所への接近　□ 　９．その他の不安全な行為　□ 　10．運転の失敗（乗物）　□　 11．誤った動作　□
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７－Ｂ－１３．維持管理事故及びその他災害（様式－６）

第　　報　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　分 現在

○

工事場所

発生日時

発生場所

関係官署事
故調査状況

　 事故発生直後からの措置状況を時系列に
記入。
　 また、今後の対応方針（事故防止対策、誇
示の再開の目処等）を記入。

労働基準監督署、警察等の調査状況を記入

（別紙添付可）　位置図、平面図（状況図）、写真、新聞記事など
添付

従事作業

（被災状況）

令和　　　年　　　月（　　　）　　　　時　　　　分

　長野市　　　　町

事故災害状況図

措置状況及
び対応方針

～

単　独 合　併

事故災害の状況

推　進 シールド開　削

元請業者名
（代表者氏名）

事故の発生した工事の概要

工事名

工事費

工　期

区　分 補　助

工事概要

　長野市　　　　町

備　考

報道等の発表等 有　・　無

罹災者

発生経緯
及び内容

（事故原因）

（所属・氏名） （性 別）

（年 齢）

　　　　　　　　　　　　 維持管理事故及びその他災害報告　　　　　　　　　　様式－６

公共下水道 特公下水道 特環下水道
都道府県名 長野県 事業主体名 長野市 事業種別

流域下水道 都市下水路 その他
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７－Ｂ－１４（１）

令和　　年　　月　　日

中部近畿産業保安監督部長　殿

　　　〒３８０-８５１２

　　　住　　所　　　長野県長野市鶴賀緑町１６１３番地

　　　氏　　名(名称及び代表者の氏名)

長野市上下水道局

長野市上下水道事業管理者　髙見澤　裕史

　 電気関係報告規則第3条の規定により別紙のとおり電気事故について報告します。

電　気　事　故　報　告
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７－Ｂ－１４（２）

様式第11

 １．件　名：

 ２．報告事業者
　　１）事業者名（電気工作物の設置者名）：

　　２）住所：

 ３．発生日時：

 ４．事故発生の電気工作物（設置場所、使用電圧）：

 ５．状　況：

 ６．原　因：

 ７．被害状況：
　　１）死傷： 有・無
　　　　　　内容：

　　２）火災： 有・無
　　　　　　内容：

　　３）供給支障：有（供給支障電力、供給支障時間）・無
　　　　　　内容：

　　４）その他（上記以外の他に及ぼした障害）
　　　　　　内容：

 ８．復旧日時：

 ９．防止対策：

 10．主任技術者の氏名及び所属（外部委託承認がある場合は、委託先情報）：

 11．電気工作物設置者の確認： 有・無

備考　用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

電気関係事故報告
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７－Ｂ－１５（１）

労働者数

死亡
休業４
日以上

休業１
～３日

不休 計 区分 名称・規模等 被害金額

建　　　物 円

その他の建設物 円

機械設備 円

原　材　料 円

製　　　　品 円

そ　の　他 円

合　　　　計 円

職名
氏名 印

９　氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

年　　　月　　　日

労働基準監督署長　殿

７　「参考事項」の欄には、当該事故において参考になる事項を記入すること。

事故の防止対策

５　「建物」の欄には構造及び面積、「機械設備」の欄には台数、「原材料」及び「製品」の欄にはその名称及び数量を記入す
ること。

（備考）

１　「事故の種類」の欄には、日本標準産業分類の中分類により記入すること。

２　「事故を発生した機械等の種類等」の欄には、事故発生の原因となった次の機械等について、それぞれ次の事項を記入
すること。

　(1)　ボイラー及び圧力容器に係る事故については、ボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器、小型ボイラー又は小
型圧力容器のうち該当するもの。

事業者

参　　考　　事　　項

報告書作成者職氏名

８　この様式に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。

　(2)　クレーン等に係る事故については、クレーン等の種類、型式及びつり上げ荷重又は積載荷重。

４　「その他の被災者の概数」の欄には、届出事業者の事業場の労働者以外の被災者の数を記入し、（　）内には死亡者数
を内数で記入すること。

６　「事故の防止対策」の欄には、事故の発生を防止するために今後実施する対策を記入すること。

事故の発生状況

事　故　の　原　因

人
的
被
害

その他の被災
者の概数

(               )  

事業場の名称（建設業にあっては工事名併記のこと）

　(3)　ゴンドラに係る事故については、ゴンドラの種類、型式及び積載荷重。

３　「事故の種類」の欄には、火災、鎖の切断、ボイラーの破裂、クレーンの逸走、ゴンドラの落下等具体的に記入すること。

様式２２号（第９６条関係）

事故発生事
業場の被災
労働者数

男

女

区分

事　業　場　の　所　在　地

（電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事　故　報　告　書

事業場の種類

事故の種類

物
的
被
害

構内下請事業の場合は親事業場の名称
建設業の場合は元方事業場の名称

事故を発生した機械等の種類等

発　　生　　場　　所

年　　　月　　　日　　　時　　　分

発　　生　　日　　時
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７－Ｂ－１５（２）

電話 労働者数

人

被災労働者の氏名 性別 年令 職種
派遣労働者
の場合は欄
に○

発生月日 休業日数

男・女 才 月　　日

男・女 才 月　　日

男・女 才 月　　日

男・女 才 月　　日

男・女 才 月　　日

男・女 才 月　　日

職名
氏名 印

備考　　　１　派遣労働者が被災した場合、派遣先及び派遣元の事業者は、それぞれの所轄労働基準監督署に提出すること。

　　　　　　２　氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

様式第２４号（第９７条関係）

労　働　者　死　傷　病　報　告

事業者

労働基準監督署長　殿

事業場の名称
（建設業にあっては工事名を併記のこと）

年　　　　月　　　　日

報告書作成者職氏名

年　　　　月から　　　　　　　年　　　　月まで

傷病名及び傷病の部位 災害発生状況

事業の種類 事業場の所在地
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その他施設（マンホールポンプなど）

○下水道

・被害あり。

＜その他施設の被害（処理場・ポンプ場、管渠・マンホール以外）＞

点検実施状況
①点検済み
②点検中（着手済
み）
③点検未着手

左記で「③点検未着手」を
選択した場合、点検着手

予定日

点検完了見込み

※左記の点検実施状況欄
で、「②点検中（着手済

み」）、又は、「③点検未着
手」を選択した場合は必ず

記入

被害の有無
①有
②無

機能停止した箇所
数

（箇所）

機能停止した箇所
のうち、

復旧した箇所数
（箇所）

復旧見込み
（仮復旧含む）

応急復旧が必要な箇
所における上水道の状

況
（雨水の場合は、「－」）

①「通常運転」
②「断水中」

③「-」

下水道使用制限の有
無

（雨水の場合は、「－」）
①「有」
②「無」
③「-」

被害規模
＜合流・汚水関連施設＞

左記で「①有」を選択した場合は、そ
の影響人口等を記載

＜雨水ポンプ場＞
排水面積を記載

その他

③点検未着手 ○月○日着手予定 ○月○日完了見込み ①有 1 0
○月○日

or
○月上旬

①「通常運転」 ①「有」 ○人（○世帯）

復旧見込み、被害規模等点検・調査の実施予定

記載例 ○市 マンホールポンプ1箇所（汚水）
周辺部の排水作業中。排水後に、設備の点
検を行い、対応方針を決定する予定。

都道府県名 市町村・流域等名
被害状況等（応急復旧が必要な箇所）

※停電による機能停止も含む

左記における対応状況等

※応急復旧が完了した場合は、その日にち
も記載。

被害状況、対応状況等

点検・調査の実施状況、被害状況、対応状況等を

随時記載してください。
被害が確認された場合、復旧見込み、被害規模

等を

1/1ページ
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○○県○○市における施設被害箇所（○月○日時点）

＜記載要領＞

 被害が確認された場合、作成時点で可能な範囲で本様式
の作成をお願いします。

 被害箇所の位置図（市町村全域及び被害箇所）と被害状況
が分かる写真（被害箇所が多い場合は、代表的な箇所の
写真で可）を記載・添付してください。その際、被害状況が
分かるよう、必要に応じてコメント等を記載してください。

 被害箇所数は、報告様式1で記載している被害状況等（応
急復旧が必要な箇所）の数量と整合を図ってください。

 被害箇所の位置図については、市役所や主要駅等のラン
ドマークを記載してください。

 1枚で収まらない場合は、複数枚になっても構いません。

（写真２）

＜○○浄化センターの被害状況＞
○○による機能停止

様式2

（写真３）

＜○○処理区＞
汚水管渠の破損○箇所

（写真１）

＜○○雨水ポンプ場の被害状況＞
○○による機能停止

○○市役所

○○市全域図
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○○県○○市における施設被害箇所（○月○日時点）

＜○○処理区＞
汚水管渠の破損2箇所

＜○○浄化センターの被害状況＞
浸水による機能停止

浸水状況 施設内の被害状況

＜ ○○処理区＞
水管橋の破損1箇所

様式2（作成例）

○○市全域図

JR○○駅
○○市役所

○○市役所

7-付-57



7－Ｂ．様式一覧

番号 様式の名称 運転操作要領

７－Ｂ－１（１） 流入水量増加時・放流河川（千曲川）水位増加時の運転操作日誌 ２－２

７－Ｂ－１（２） 　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　（１０分間雨量状況調査票） ２－２

７－Ｂ－２（１） 活性汚泥流出防止操作報告書 ２－２

７－Ｂ－２（２） 活性汚泥流出防止操作報告書（速報） ２－２

７－Ｂ－２（３） 雨天時浸入水に起因する事象に関する報告書 ２－２

７－Ｂ－３ 有害物質等流入事故通報受信用紙 ２－３

７－Ｂ－４ 水処理等異常 報告書 ２－３

７－Ｂ－５ 水処理等異常　現場パックテスト結果 ２－３

７－Ｂ－６ 水処理等異常　水質試験結果 ２－３

７－Ｂ－７（１） 地震災害報告書 ２－４、２－Ｈ

７－Ｂ－７（２） 地震災害報告書（詳細調査） ２－４、２－Ｈ

７－Ｂ－８ （水質）事故発生状況報告 ２－５、２－Ｈ

７－Ｂ－９ 放流水質基準超過報告 ２－５、２－Ｈ

７－Ｂ－１０ 水質事故等概要報告書 ２－５、２－Ｈ

７－Ｂ－１１（１） 事故発生状況届出書 ２－５、２－Ｈ

７－Ｂ－１１（２） 事故再発生防止措置計画書 ２－５、２－Ｈ

７－Ｂ－１１（３） 事故再発生防止措置完了届出書 ２－５、２－Ｈ

７－Ｂ－１２（１） 下水道工事に関する事故災害報告 「様式１」 ２－５、２－Ｈ

７－Ｂ－１２（２） 下水道工事に関する事故災害報告 「様式２、３」 ２－５、２－Ｈ

７－Ｂ－１３ 維持管理事故・その他災害報告 ２－５、２－Ｈ

７－Ｂ－１４（１） 電気関係事故報告書（鑑） ２－５、２－Ｈ

７－Ｂ－１４（２） 電気関係事故報告書 ２－５、２－Ｈ

７－Ｂ－１５（１） 事故報告書（労働安全衛生規則第９６条） ２－５、２－Ｈ

７－Ｂ－１５（２） 労働者死傷病報告 ２－５、２－Ｈ

７－Ｂ－１６（１） 施設被害報告 ２－５、２－Ｈ

７－Ｂ－１６（２） 被害状況（写真・位置図等） ２－５、２－Ｈ
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７－C．運転操作要領　改訂履歴 長野市東部浄化センター

改訂年月日 主な改訂 備考

昭和56年4月1日 初版制定

昭和58年4月1日 設備拡張に伴う改訂

昭和62年4月1日 設備拡張に伴う改訂

平成3年3月31日 設備拡張に伴う改訂

平成9年12月1日 設備拡張、南部浄化センター廃止に伴う改訂

Ａ４版に変更

平成15年12月8日 設備拡張、更新に伴う改訂

ISO14001に対応

処理場編、ポンプ場編を合併

平成16年4月8日 誤字訂正、設定値の変更等　　

平成17年6月30日 設備更新に伴う改訂

不具合箇所等の訂正・追加

平成18年1月23日 燃料、薬品の緊急時関連の見直し。

エネルギー管理、地球温暖化防止、点検作業、角落としについて新規追加。

特別高圧受変電設備の見直し。

１－４ 特別高圧樹変電設備 受電→受変電、変電及び配電設備の運転を追加

１－８ 燃料管理 燃料タンクの点検作業について追加

１－９ 薬品管理 薬品タンク回りの点検作業、薬品タンク回り確認事項の内容を追加

１－１０ エネルギー管理 新規

１－１１ 地球温暖化防止対策 新規

１－I 塩素接触タンクの運転方法 接タンドレンの回数変更、泥の堆積状況の測定について追加

１－Ｓ 燃料等一覧表 送風機潤滑油を追加

１－Ｔ 重油灯油緊急時対応フローチャート 連絡先追加

１－Ｔ－１ 燃料緊急時対応図_汚泥棟Ａ重油 新規

１－Ｔ－２ 燃料緊急時対応図_焼却Ａ重油 新規

１－Ｔ－３ 燃料緊急時対応図_自家発Ａ重油 新規

１－Ｔ－４ 燃料緊急時対応図_管理本館灯油 新規

１－Ｔ－５ 燃料緊急時対応図_安茂里灯油 新規

１－Ｔ－６ 燃料緊急時対応図_新諏訪軽油 新規

１－Ｖ 薬品緊急時対応フローチャート 連絡先追加

１－Ｖ－１ 薬品緊急時対応図_接タン次亜 新規

１－Ｖ－２ 薬品緊急時対応図_焼却苛性 新規

２－１－３ 特別高圧変電設備停電時フローチャート 内容全面改訂

２－Ｈ 事故時の届出報告一覧表 連絡先追加

３－Ｊ 点検作業手順一覧表 新規（手順書は受託者が作成）

３－Ｋ 角落とし一覧表 新規

３－Ｋ－１ 角落とし位置図_沈砂池 新規

３－Ｋ－２ 角落とし位置図_水処理 新規

３－Ｋ－３ 角落とし位置図_水処理 新規

３－Ｋ－４ 角落とし位置図_接タン 新規

５－Ａ 関連文書一覧
エネルギー管理要領、エネルギー管理標準、
地球温暖化防止実行計画、点検作業手順書追加
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改訂年月日 主な改訂 備考

平成18年12月25日 有害物質等流入事故対応マニュアル関連追加及び変更

汚泥濃縮タンク棟薬液洗浄設備廃止及び活性炭脱臭設備追加に伴う変更

電気設備事故時操作要領追加

平成19年6月26日 機械濃縮設備追加に伴う運転方法等追加及び変更

特別高圧変電設備停電時フローチャート追加

１－３ 脱臭設備 循環液性状試験、循環排水タイマー設置追加

１－４ 特別高圧受電設備 受電及び配電設備の運転追加

１－５ 水質管理 試験項目・回数等追加及び変更

１－６ 施設管理 受水槽・高置水槽点検追加、井戸管理追加

１－８ 燃料管理 受入時の確認事項及びバルブ表示札の確認事項追加

１－９ 薬品管理 受入時の確認事項及びバルブ表示札の確認事項追加

１－Ｈ 脱臭設備の運転方法 汚泥濃縮タンク棟薬液洗浄塔削除及び活性炭脱臭追加

１－Ｈ－１ 脱臭設備 運転設定値 一覧表 汚泥濃縮タンク棟薬液洗浄塔削除及び活性炭脱臭追加

１－Ｑ 東部浄化センターで作業等される事業者の皆様へ 燃料・薬品納入方法及び燃料使用の仮設機器取り扱い方法の追加

１－Ｕ 薬品一覧表 接ﾀﾝ棟ﾊｲｸﾛﾝ追加、汚泥濃縮ﾀﾝｸ棟薬液洗浄薬品削除及び活性炭追加

２－１ 電気設備事故時の運転 事故時操作要領追加

２－１ 電気設備事故時の運転 ＣＶＣＦ・直流電源装置一覧追加、ＣＶＣＦ操作追加、直流電源操作追加

２－１－１ 停電時事故範囲図 範囲図変更

２－１－２ 停電発生時フローチャート フローチャート変更

２－１－３ 特別高圧受電設備停電時フローチャート フローチャート変更

２－３ 水処理異常時の運転 事業場からの有害物質や油類流入通報時の対応追加

２－３－１ 水処理異常の内容と対応方法 内容、対応方法、考えられる原因 追加及び変更

２－３－２ 流入水質異常対応フローチャート 事業場からの通報対応、分配槽センサー洗浄方法等追加

２－３－３ 油類流入時の対応 新規

２－４ その他の非常時 公営企業管理者を市長に変更

３－Ｃ ポンプ類操作方法 汚泥濃縮タンク棟脱臭設備削除及び名称変更、砂ろ過棟雑用水ポンプ台数変更(焼却)

３－Ｅ 清掃方法 脱臭薬液洗浄塔清掃間隔変更

３－Ｉ 監視測定機器一覧表 放流透視度計等追加、変更

３－Ｊ 点検作業手順一覧表 分配槽、水処理棟及び塩素接触タンク棟関係追加

５－Ａ 関連文書一覧表 長野市水道局有害物質等流入事故対応マニュアル追加

５－Ｂ 様式一覧 有害物質等流入事故通報受信用紙追加

３－Ｋ 角落とし一覧表 寸法変更

１－１　水処理施設 沈砂運搬方法変更、計量方法追加

１－２　汚泥処理施設
機械濃縮設備追加、追加に伴う汚泥濃縮槽、脱水機運転方法変更。
汚泥ケーキ移送作業方法追加。
汚泥ケーキ、灰等計量方法追加。

１－３　脱臭設備 風量測定追加

１－Ａ　処理施設容量 汚泥濃縮機（常圧浮上装置）追加

１－Ｂ　処理フローシート 機械濃縮設備追加

１－Ｃ　設備フローシート 機械濃縮設備追加、トラックスケール追加

１－Ｇ　汚泥処理施設の運転方法
機械濃縮設備運転方法追加及び追加に伴う汚泥濃縮槽、脱水機運転
方法変更

２－１－３特別高圧変電設備停電時ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ 特別高圧変電設備停電時フローチャート追加

３－Ｂ　空調設備・換気設備操作方法 機械濃縮棟追加

３－Ｃ　ポンプ類操作方法
機械濃縮棟ポンプ追加、濃縮汚泥引抜きポンプ（濃タン棟）更新に伴う
変更

３－Ｄ　用水系統図 機械濃縮設備関係追加

３－Ｅ　清掃方法 機械濃縮設備関係追加

３－Ｆ　凍結防止対策 機械濃縮棟追加

３－Ｈ　月報記入計算基準 機械濃縮追加に伴う変更及び電力量変更

３－Ｊ　点検作業手順一覧表 汚泥ｹｰｷｺﾝﾃﾅ貯留及び汚泥焼却炉投入ﾎｯﾊﾟｹｰｷ移送作業手順書追加
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改訂年月日 主な改訂 備考

平成21年4月1日 1号焼却炉（予備機）休止に伴う運転方法等の変更

新諏訪汚水ポンプ場の更新に伴う運転方法等の変更

川合新田汚水ポンプ場の施設管理範囲の変更

平成25年10月1日 平成24年7月の集中豪雨による沈砂機械室浸水事故に対応するため

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大雨時及びポンプ井水位増加時対応フローチャートを改定

水処理４系列２／２完成に伴う運転方法、活性汚泥流出防止操作フローチャート変更

地震発生時の対応追加

酸素濃度・硫化水素濃度測定方法追加

東部・上流（市内）・下流（市内）処理区マンホールポンプの運転方法等追加

１－１ 水処理施設 沈砂搬出・受入れの変更

１－２ 汚泥処理施設 重力濃縮及び汚泥ケーキ運搬の変更

１－３ 脱臭設備 沈砂池ポンプ棟の追加

１－７ 廃棄物管理 廃棄物収集運搬に伴う計量票の追加

１－１１ 地球温暖化防止対策 長野市役所温暖化防止実行計画に改定

１－１２ 計量システム 計量システム運転方法の追加

１－Ａ 処理施設要領 容量等の変更

１－Ｇ 汚泥処理施設の運転方法 1号焼却炉（予備機）休止に伴う変更

１－Ｔ 重油・灯油緊急対応フローチャート 連絡網の変更

１－Ｚ アクアパルパル運搬経路図 汚泥運搬経路図の追加

２－３ 水処理異常時の運転 異常時の対応方法の追加

２－４ その他の非常時 光化学オキシダント注意報、警報及び重大事故の追加

３－Ｆ 凍結防止対策 汚泥濃縮タンク棟、機械濃縮棟の追加

４－１ ポンプ場共通事項 ポンプ場の巡視点検の変更

４－２ 安茂里汚水ポンプ場の運転方法 ポンプ等運転方法の変更

４－３ 故障発生時の対処方法 安茂里汚水ポンプ場主ポンプ故障対応の追加

４－４ 新諏訪汚水ポンプ場の運転方法 設備更新によるマンホールポンプ方式への変更

４－６ マンホールポンプ通報装置管理 特環・農集施設等の追加

４－Ｄ 新諏訪汚水ポンプ場配置図 設備更新に伴う変更

４－Ｅ 新諏訪汚水ポンプ場マンホールポンプ図 追加

４－Ｇ 川合新田汚水ポンプ場配置図 施設管理範囲の変更

４－Ｊ ポンプ場水位設定表 安茂里・新諏訪汚水ポンプ場の水位変更

４－Ｋ ポンプ場監視警報盤対処 安茂里・新諏訪汚水ポンプ場の故障警報変更

１－１ 水処理施設 しさ・沈砂搬出の変更、反応タンクの運転変更

１－２ 汚泥処理施設 重力濃縮の運転変更

１－３ 脱臭設備 活性炭カートリッジ、塔内ホイストの維持管理追加

１－６ 施設管理 堤防出入口の開閉方法変更、植栽管理追加

１－７ 廃棄物管理 ＩＳＯ関係削除、マニフェスト報告追加

１－８ 燃料管理 ＩＳＯ関係削除

１－９ 薬品管理 ＩＳＯ関係削除

１－Ａ 処理施設要領 容量等の変更

１－Ｃ 設備フローｼｰﾄ 初沈・エアタン・終沈池数変更

１－Ｄ 流入ゲートの操作方法 電動ゲート・油圧ゲートごとの操作法に変更

１－Ｅ 主ポンプの操作方法 吐出量と運転台数表改定

１－Ｆ 水処理処理施設の運転方法 水処理４系列２／２完成に伴う変更

１－Ｇ 汚泥処理施設の運転方法 水処理４系列２／２完成に伴う変更

１－Ｈ－１脱臭設備運転設定値一覧表 濃縮タンク棟活性炭カートリッジ追加に伴う変更

１－Ｒ 廃棄物一覧表　 基本的事項、分別一覧変更

１－T 重油・灯油緊急時対応フローチャート 緊急事態・非常事態対応追加

１－V 薬品緊急時対応フローチャート 緊急事態・非常事態対応追加

１－W 外灯・街路灯の点灯時間 消灯時間変更、地元要望追加

１－Z アクアパル千曲運搬経路図 運搬経路変更

２－１ 電気設備事故時の運転 緊急事態・非常事態追加
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改訂年月日 主な改訂 備考

平成25年10月1日 ２－１－２ 停電事故範囲図 機械濃縮棟追加

２－２ 大雨・ﾎﾟﾝﾌﾟ井水位増加・千曲川増水時の運転 情報収集する雨量局追加

２－２－１ 大雨時対応フローチャート 情報収集する雨量局追加、緊急事態・非常事態追加

２－２－２ ポンプ井水位増加時対応フローチャート ゲリラ豪雨に対応できるように変更、ゲート閉水位変更

２－２－３ 活性汚泥流出防止操作フローチャート 水処理４系列２／２完成に伴う変更

２－２－４ 千曲川増水時対応フローチャート 緊急事態追加、非常事態水位追加

２－２－５ 排水樋管操作フローチャート 緊急事態・非常事態追加

２－３－２ 流入水質異常対応フローチャート 緊急貯水槽追加、反応タンク・終沈使用方法変更

２－３－３ 油類流入時の対応 緊急事態・非常事態対応追加、報告対応追加

２－４ 地震発生時の対応 新規追加

２－５ その他の災害・事故時の対応 緊急事態・非常事態対応追加、報告対応追加

２－A 東部浄化センター単線結線図 機械濃縮棟追加

２－Ｃ ポンプ井水位図 非常事態宣言水位変更

２－Ｅ 水位一覧表 非常事態宣言水位変更

２－Ｇ 長野市上下水道局水防配備計画 基準・雨量値等変更

２－Ｈ 事故時の届出・報告一覧表 追加・変更

３－Ｄ 酸素濃度・硫化水素濃度測定方法 新規追加

４－３ 故障発生時対応方法（安茂里汚水P） 緊急事態・非常事態対応追加

４－６ マンホールポンプ通報装置管理 削除

５－１ マンホールポンプ場の管理 新規追加

５－２ マンホールポンプ場の運転 新規追加

５－３ マンホールポンプ場の停電・故障時の運転 新規追加

５－Ａ マンホールポンプ場一覧表 新規追加

５－B 松代温泉団地真空式下水道位置図 新規追加

６－Ａ 関連文書一覧表 地震災害時の報告追加（国交省・県文書）

６－Ａ－１地震災害時の報告（国交省・県文書） 新規追加

６－B 様式一覧 追加

6-B-1(1) 流入水量増加時操作日誌 雨量局変更

6-B-1(2) 流入水量増加時操作日誌（10分間雨量） 新規追加

6-B-6(1) 地震災害報告書 新規追加

6-B-6(2) 地震災害報告書（詳細調査） 新規追加

6-B-7 （水質）事故発生状況報告 新規追加

6-B-8 放流水質基準超過報告 新規追加

6-B-9 水質事故等概要報告書 新規追加

6-B-10(1) 事故発生状況報告書 新規追加

6-B-10(2) 事故再発生防止措置計画書 新規追加

6-B-10(3) 事故再発生防止措置完了届出書 新規追加

6-B-11(1) 下水道工事に関する事故災害報告 「様式１」 新規追加

6-B-11(2) 下水道工事に関する事故災害報告 「様式２、３」 新規追加

6-B-12 維持管理事故・その他災害報告 新規追加

6-B-13(1) 電気関係事故報告書（鏡） 新規追加

6-B-13(2) 電気関係事故報告書 新規追加

6-B-14(1) 事故報告書（労働安全衛生規則第９６条） 新規追加

6-B-14(2) 労働者死傷病報告 新規追加
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令和5年9月1日 1-1 水処理施設 反応タンク運用変更
1-2 汚泥処理施設 生汚泥し渣積み込み場所の変更
〃 〃 脱水汚泥搬出（アクアパル千曲）時間の変更

1-4 特別高圧受電設備 常用及び予備の高圧配電線運用方法を追加
1-6 施設管理 上水メータ確認頻度を追加
1-11 地球温暖化防止対策 東部浄化センター地球温暖化防止実行計画削除
1-12 計量システム運転方法 ICカード追加
1-Ａ 処理施設容量 令和３年度認可書の内容に変更
1-Ｅ 主ポンプ ポンプ井高水位運転の追加
1-Ｆ 水処理施設の運転方法 沈砂池設備の運転回数の変更
1-O 廃棄物保管場所一覧表 低濃度PCB廃棄物の処理期限追記

1-P 燃料等一覧表 管理本館据置タンク廃止により削除
1-Ｒ 薬品一覧表 生汚泥し渣コンテナ消臭剤の追加
1-S 薬品緊急時対応フローチャート 連絡先に関連区長追加
2-1 電気設備事故時の運転 H30年非常用発電機更新内容の反映
2-2-3 活性汚泥流出防止操作フローチャート 報告書類追加、水質分析項目（電気伝導率・透視度）削除
2-2-4 場内排水及び貯留フローチャート 新規追加
2-3 水処理異常時の運転 (4)水質汚濁事故　追加
2-3-3 油類流入時の対応 (2)ア　追加

2-Ｈ 事故・届出報告一覧表 東部浄化センター事故・災害発生時の連絡体制フロー　追加
3-Ａ 電気設備点検要領 点検種類・頻度等の変更（保安規程による）
5章 マンホールポンプ場の管理 真空下水道削除（6章へ移行）
6章 真空下水道の管理 新規追加（5章より移行）
7-A-1 関連文書 報告様式根拠文書　追加
7-B-16 下水道施設被害状況の報告 追加
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