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1 目的と対象

１.目的と対象 

１.１ 計画策定の背景 

本市は、善光寺門前町として宿場町も兼ねた商業都市として発展し、明治 30年市制施
行により県内で初めての市として誕生するとともに、県庁等の官公庁が置かれたことに

より、政治・経済の中心地として発展を遂げ、新幹線等の整備などにより交通の要衝と

しても発展してきました。

平成 10年には、長野冬季オリンピック・パラリンピックを開催するなど「観光都市・
国際都市ＮＡＧＡＮＯ」として実績を積み重ねるとともに、善光寺表参道を中心とした

善光寺花回廊、長野びんずる、長野灯明まつりをはじめとする様々なイベントを開催す

ることで中心市街地活性化に向けた成果を挙げてきました。

  平成 27年春には、新幹線金沢延伸、7年に一度催される善光寺の御開帳により、全国
から多くの観光客、外国人来訪者の増加が見込まれることから、バリアフリーや多言語

表示によるユニバーサルに対応したまちづくりを進めることを求められています。

１.２ 整備の目的 

本計画は、公共サインガイドラインに基づき、中心市街地の歩行者を対象にした統一

した案内や、案内・誘導サインを整備するため、中心市街地歩行者用案内標識整備計画

（以下「計画」）を策定することを目的とします。 

案内標識は、イメージ図や記号による施設（観光・商業施設、公共施設、道路、河川

等）の表示、多言語による施設名称の表示・案内などにより、ユニバーサルデザインの

まちづくりを推進し、市民・観光客・外国人など、みんなが利用しやすく、わかりやす

い、『安心して歩きたくなるまち』の実現を図るとともに、形状、色彩、材質等景観へ

の配慮により、長野らしい都市景観を創造するため、歩行者用案内標識整備のための計

画を策定します。 

また、本計画では、国際化・グローバル化社会、高齢化社会、男女共同参画、色覚障

害者、障害者等、社会情勢の変化に対応したバリアフリーによる歩行者用案内標識の整

備を重点事項とします。 

１.３ 計画策定の体制と手順 

  長野市中心市街地歩行者用案内標識整備計画の策定は、道路管理者、観光関連団体、

障害者団体及び関連行政機関からなる策定会議を設置して検討を進めるとともに、多く

の市民に参加いただき、現状のサイン点検及びアンケート調査などを実施しました。 

１.４ 管理者間での連携 

案内標識の設置及び維持管理を行う道路管理者等である国、県及び市は、案内標識の

整備に当たり、案内標識の配置、本体デザイン、案内表示などについて充分な調整・連

携を図り、利用者のニーズに配慮し、案内の連続性等を確保することが重要です。
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1 目的と対象

１.５ 対象範囲 

本計画では、ＪＲ長野駅と善光寺を結ぶ中央通りを中心に、「長野市中心市街地活

性化基本計画」で定める中心市街地を対象とし、善光寺周辺、城山公園、長野県庁周

辺、長野市役所周辺、長野駅周辺を含めた地域とします。 

   なお、長野駅東口周辺は、長野駅周辺第二土地区画整理事業で整備を計画している

ため、本事業と整合を図り計画するものとします。

対象区域

1.5 対象区域図
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2 現況課題の整理

２.現況課題の整理 

２.１ 現況把握 

（１）既存の案内標識 

現在、中心市街地に設置されている案内標識は、平成10年の長野冬季オリンピッ

ク開催を契機に平成８から９年までに41基が整備されました。 

また、平成 23 年度に長野県では、外国人観光客に対する案内の充実を図るため、
長野駅から善光寺方面に向かう中央通り沿いに多言語表記による 12 基の誘導サイ
ンを整備しました。

○既存施設の状況 

項 目 
Ｈ９整備施設数 Ｈ23整備施設数 

国所管 県所管 市所管 県所管 

中央通り沿い ２ ６ ９ ９ 

長野大通り沿い ２ － ７ ３ 

県庁通り沿い ３ ４ １ － 

そ の 他 １ ２ ４ ―

計 8 12 21 12 

Ｈ９年度の整備施設

Ｈ23年度の整備施設

2.1 既存施設図

既存施設の配置図
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2 現況課題の整理

（２）配置・設置場所の課題 

① 必要な場所にサインがない 

・ 迷いやすい位置にサインがない。 

・ 経路上、動線上にサインがない。 

・ 配置間隔が長い。 

・ 観光者の市街地への誘導が不十分 

② 利用者の立場に立った設置がされていない。 

・ サインの向きが配慮されていない。 

・ 周囲の構造物や樹木に隠れている。 

・ 誘導施設と逆向きの配置 

② ユニバーサルデザイン・バリアフリーへ 

の対応が不十分である。 

・ 近づきにくい 

・ 使いづらい 

（３）施設デザイン、表示面・誘導サインの課題 

① 掲載情報が不十分 

・ 情報が更新されていない。 

・ 安全、安心に関する情報が掲載されていない。 

② わかりにくいデザインや意匠 

・ 情報が伝わりにくい 

・ 目立たない 

③ 施設デザインの統一感、連続性の不足 

・ 統一感の不足 

④ 維持管理が不足 

・経年劣化による質の低下 

    ・表示面及び周辺の管理が不十分 

（４）その他の課題 

   ① ユニバーサルデザイン・バリアフリーに関すること

・ 点字表記、点字ブロック及び音声案内施設を組み合わせた整備されていない。

   ② 観光情報及び公共交通機関との連携に関すること

・ 案内情報と観光情報に関する連携の充実が必要

・ バス、電車などの公共交通機関との連携では、駅構内などのサインの統一が図

れていない。

・ バス停留所などを活用した情報提供の検討が必要。

案内が設置されていない

落書きやステッカー

末広町交差点南東のサインがわかりにくい
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2 現況課題の整理

２.２歩行者交通量 

    平成 23年度に実施した歩行者交通量調査の結果は次のとおりです。
   ・平日 12時間歩行者通行量

北から通行量が減少

権堂アーケードから南

への通行が多い

南への流量が多い

ながの東急前から

３方向へ均等な分岐
駅からの通行が

２方向へ分岐

中央通りの通行量は

・全体的に東側歩道の通行量が多い

・権堂アーケード北側、アゲイン北側

は西側歩道の通行量が多い
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2 現況課題の整理

２.３アンケート調査 

  長野駅周辺の観光客や地域住民などを対象としたアンケート調査の結果は、次のとお

りです。

長野市中心市街地歩行者用案内標識デザインに関するアンケート結果

人数 106 名

１　　性別と年代を教えてください。

（１）性別

① 男性 57

② 女性 49

（２）年代 (人数) 割合

① 7 7%

② 23 22%

③ 7 7%

④ 14 13%

⑤ 18 17%

⑥ 22 21%

⑦ 15 14%

２　お住まいはどちらですか？

（人数） （割合）

① 49 46%

② 15 16%

③ 42 40%

④ 0 0%

３　ご用件･目的は何ですか？

（人数） （割合）

① 39 37%

② 6 6%

③ 17 22%

④ 7 7%

⑤ 37 35%

４　歩行者用案内標識で、どのデザインが良いと思いますか？

（人数） （割合）

① 28 26%

② 16 15%

③ 44 42%

④ 16 15%

⑤ 2 2%

Ｃ

Ｄ

回答なし

国外

市内・周辺地域に移動中

買い物、イベント、懇親会、飲み会など

②

Ａ

Ｂ

10代

20代

30代

60代

40代

50代

70代以上

旅行

通勤･通学・通院・送迎

市内

県内市町村

会議等

国内
40%

16%

46%

①市内

②県内

③国内

7%

22%

7%

14%

21%

17%
13%

③30代

④40代

①10代

②20代

⑤50代

2%

42% 15%

15%

26%

⑤

①A

②B
③C

④D

⑥60代

35%

22%
6%

37%

7%

①旅行

②通勤
等

③買物等

④移動中

⑦70代

⑤会議等

① ② ③ ④
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2 現況課題の整理

４　長野駅周辺や歩行者用案内標識などについて、ご意見はございますか？

　（配置）

・末広町交差点には、善光寺方面を案内する標識が複数あるがわかりにくい。

・権堂駅から善光寺までは、権堂アーケードから表参道（中央通り）を進むルートで案内したい。

・案内標識が、植栽に埋もれて見つけにくい。

・長野駅へ降りて、県庁に行くのがわかりずらいという人が多い。

・設置場所や標識の大きさなど総合的に検討する必要がある。

　（本体）

・表参道石畳化のコンセプトに沿った、善光寺に向かって和の雰囲気が強くなる様なデザインが良い。

・現在の案内標識は地味で目立たない。

・遠くから見つけやすい案内標識が良い。

・矢羽型の標識はわかりやすい。

・裏を利用して案内すべきである。

・表参道をイメージできる屋根付きのデザインが良い。

・既存施設を90度回転させ、歩行者に対面する表示が良い。

・屋根などをつけたり、木製にして、長野らしさを演出すると良い。

・夜でも見えるように照明を設置すると良い。

　（表示面）

・案内標識は、見やすくシンプルなものが良い。

・英語・韓国語などの案内表示はあった方が良い。

・長野の観光客はお年寄りが多いので、案内標識の字は大きい方が良い。

・地図に表示する施設を色分けして、見やすくする工夫をすると良い。

・老人の方でも見やすい地図にすると良い。

・現在地が一目でわかるようにすると良い。

・バス停の表示があると良い。

・交番の案内が重要である。
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2 現況課題の整理

４　長野駅周辺や歩行者用案内標識などについて、ご意見はございますか？

・公衆トイレの表示をわかりやすくすると良い。

・公衆トイレの色を紺色すると良い。

・現在地表示は、表示面の中央に表示すると良い。

・デザイン重視でなく、見やすいものが良い。

・文字より絵・ピクトグラムの方がわかりやすい。

・善光寺の文字だけ大きくするとか、マーク・写真で表示することでわかりやすくなる。

・地図表示について、北が上、又は、設置場所に合わせた方向にするなど工夫すると良い。

・暗い時間に見えるように、明るくなるような対策をすると良い。

・街の通りにそれぞれの名称があるので、その名称を記載すると良い。

・善光寺のピクトグラムについては、善光寺らしいものが良い。

・善光寺の写真など入れ案内を充実させると良い。

・案内板の中にAEDの設置場所を表示すると良い。

・善光寺のイメージを統一した色とデザインにすると良い。

・現在置、主な目標物、主要道路及び町名など表示すると良い。

・主要な場所を表示する文字は大きくして色を変えると良い。

【維持管理】

・案内標識の維持管理を適正に行うと良い。

・清掃などの管理を定期的に行うと良い。

・地図情報の更新を計画的に行うと良い。

・案内標識が錆びていると街の景観にも良くないため、維持管理を計画的に行うと良い。

・地図表示が色落ちして見にくくなっているので、更新時期を決めると良い。
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2 現況課題の整理

２.４課題の整理 

    必要な位置にサインがない、あってもわかりにくいデザインや意匠、掲載情報が

不十分なことが、市民や来訪者などのサイン利用者を迷わせる要因となります。そ

の結果、利用者は不安になり、市街地を散策することをあきらめてしまい、おもて

なしを感じることもなくなってしまいます。

また、ユニバーサルデザイン・バリアフリーへの対応や利用者の立場に立った設

置がされていない、維持管理不足などによって逆に悪い印象を持ってしまうことに

もなり兼ねません。道に迷ったとしても不安を感じなければ、回遊性は向上する可

能性があります。

必要な位置にサインがない

・迷いやすい位置にサインがない

・経路上、動線上にサインがない

・配置間隔が長い

掲載情報が不十分

・情報が更新されていない 

・安全・安心に関する情報が掲載さ

れていない 

利用者の立場に立った設置がさ

れていない

・サインの向きが配慮されていない

・誘導施設と逆向きの配置ユニバーサルデザイン・バリアフリーへの対応

が不十分

・近づきにくい、使いづらい 

わかりにくいデザインや意匠

・情報が伝わりにくい 

・目立たない

統一感、連続性の不足

・統一感の不足

維持管理が不十分

・経年劣化による質の低下 

・表示面及び周辺の管理不十分 

迷う 

ホスピタリティを

感じられない

不安

歩きたくない 

市民、来訪者への影響
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2 現況課題の整理
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3 基本方針

３.基本方針 

３.１ 基本方針 

計画の基本方針は、市公共サインガイドラインに基づき、『どこでも、だれでも、

自由に、使いやすく』ユニバーサルデザインとなるためにサインシステムの構築と、

見つけやすいデザインとします。

また、市民、高齢者、車椅子使用者、観光客及び外国人を含めたすべての歩行者が、

安心して安全に移動するための重要なツールとして、まちの魅力を高め『安心して歩

きたくなるまち』の実現に向けて、景観や周辺環境に十分配慮します。

３.２ 案内標識の整備方針 

平成９年に歩行者案内標識が設置され 15 年以上経過していることから、社会情勢
の変化、まち並みの変化や、標識の重要性の再認識などにより、基本方針に基づいた

機能を満足しないのが現状です。

そこで、平成 27 年４月までに、移動ルートの重要な分岐点となる重要な案内拠点
に、新規の案内標識を整備するとともに、既存施設の改修を行います。

また、平成 31 年度までに、案内が不足している箇所に案内標識の新規設置及び既
存施設の改修を行います。

案内標識の整備に関する基本的な考え方は、次のとおりとします。

年 月 H24～H25 H26 H27～H31 
中心市街地歩行者用案内

標識整備計画策定・整備

計画策定
重要な箇所の整備

既存施設の改修、

新規設置

①新規案内標識の設置

  既存の案内標識で対応できない場所には、新たな案内標識を設置します。

②既存案内標識の改修

  既存の案内標識を活かし、地域のまち並みに調和して、かつ安全、安心面に配

慮した改修を行います。

 ・表示面の情報更新

 ・避難地場所、トイレ、などの情報追加

③基本的な案内ルートを設定

  目的地までの基本的な案内ルートを定め、案内標識の設置及び案内表示の適正

化を図ります。

④情報の連携

案内標識とパンフレット等、情報の連携を図ります。

 ・パンフレットとの連携

  ・必要に応じて解説標識の設置（善光寺） 
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3 基本方針

３.３ 配置に関する方針 

 （１） 配置に関する方針 

◇地域ごとに移動ルートと分岐点、誘導拠点を設定することにより、その拠点で

必要な種類の案内標識を効果的に配置します。

◇案内標識に表示する掲載内容は、正確かつ必要な情報であることを十分検討し、

だれもが正しく理解できるよう、わかりやすい手法で表示します。

◇案内標識の配置は、ホスピタリティを重視し、利用する誰でもが見やすく、見

つけやすい位置で、かつ歩行者等の移動の支障とならない位置とします。

  （２） 案内標識を配置する拠点 

本市を訪れる来訪者の多くがＪＲ長野駅を起点として、目的地となる善光寺、長

野市役所、長野市芸術館及び長野県庁などの公共施設や文化施設へ移動するため、

徒歩、バス及び鉄道等を利用することから、目的地となる主要な拠点、移動に必要

となる道路及び交通機関周辺などに案内標識を配置します。 

案内標識の配置する拠点を次のとおり分類し、重要度に応じて必要な機能を有す

る案内標識を設置します。

拠点分類 記号 設置概要 役割

主要拠点

・ 行動起点であるＪＲ長野駅 ・ 市域の全体像の把握

・ 都市構造のイメージ把握

・ 広域での位置関係の把握

・ 目的地の位置確認

・ 方角の確認

案内拠点

・ 移動上のランドマークとなる主要

公共施設

・ 主要な分岐点

・ 善光寺エリアの南北の出入口

・ 中心市街地の全体像把握

・ 目的地の位置及び方向把握

・ 主軸への誘導

・ 周辺観光拠点等の情報提供

誘導拠点

・ 迷いやすい分岐点

・ 直線の経路上で一般に歩いて

いて不安を感じない距離間隔で

位置を知る手掛かりが必要とな

る場所

・ 目的地等の方向確認

・ 経路上であることの確認

・ 主軸への誘導

・ 現在地周辺の詳細な地形情報の提供

・ 周辺にある観光拠点等への回遊行動

の喚起
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3 基本方針

案内標識の配置計画図
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3 基本方針

○案内ルートの決定するために優先する事項 

・主要な道路を優先し、複雑なルートとならない。

・案内標識や公衆トイレなどが多く設置されている。

・広場や交流拠点があり、人の案内が期待できる。

 ３.４ 案内ルートに関する方針 

   本市を訪れる来訪者が目指す目的地ごとに移動ルートや移動手段が異なるが、案内

にするうえで主要起点、重要な案内拠点、主要な道路及び公共交通機関など連携させ、

統一された一定のルートを基本に案内することとします。

項目 案内に重要なポイント 

主要起点 長野駅、善光寺、長野市役所、長野県庁 

重要な案内拠点等
ＴＯiＧＯ広場、ぱてぃお大門蔵楽庭、表参道長野五輪メモリ

アルパーク、公衆トイレ、長野市芸術館など公共的な施設 

主要な道路 中央通り、長野大通り、昭和通り、権堂通り 

公共交通等 ＪＲ、しなの鉄道、長野電鉄、路線バス、ぐるりん号 

行動起点と案内ルートの基本的な考え方 

ぱてぃお大門蔵楽庭

ＴＯｉＧＯ広場

善光寺

長野駅

権堂駅

善光寺下駅

昭和通り

バスターミナル通り

県庁 市役所
長野市
芸術館

市役所前駅

中
央
通
り

県
庁
通
り

長
野
大
通
り

権堂通り

国道406号

案内ルート
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3 基本方針

３.５ 案内標識に関する方針 

（１）案内標識の種類 

  整備する案内標識の種類は、案内サインと誘導サインに分類し、それぞれの機能

は次のとおりです。

① 案内サイン

    案内サインは、３種類の案内地図（広域案内地図、周辺案内地図及び詳細案内

地図）に併せて、目的地となる施設名とピクトグラム、更に目的地方向を示す矢

印などを組み合わせ、設置場所や誘導ルート等の状況に応じて施設の設置方向、

大きさ及び表示面の数などを決定します。

案内サイン（地図＋矢印＋目的地＋ピクトグラム）

② 誘導サイン

誘導サインは、目的地となる施設名とピクトグラム、更に目的地方向を示す矢

印、目的地までの距離を組み合わせ表示します。

設置場所は、案内ルートとなる重要な拠点を結ぶ交差点や、進行方向に対して

垂直の誘導が必要な場所とします。また、商店街などの人通りが多く、目線の高

さに案内サインを設置できない場所に使用します 

誘導サイン（矢印＋目的地＋ピクトグラム＋距離）

中拠点（Ｂ）中拠点（Ａ） 小拠点（Ｃ）案内サイン

誘導サイン 矢羽型サイン

小判型

サイン
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3 基本方針

 （２）案内標識のデザイン 

案内標識本体は、「長野市公共サインガイドライン」に基づき、高齢者や障害者等

に配慮したものとし、周辺の景観に調和し、連続性・統一性を確保し、だれでも見

やすいシンプルなデザインとします。

    ◇高齢者や車いす使用者、歩行困難者など多様な人々が、気遣いや無理なく利用

できる案内標識の造形やデザインを行います。

◇観光客が抱く長野市イメージを損なうことなく、地域の特性に合うよう、意匠

とデザインに留意します。

◇色彩については、色覚障害者の特性に十分留意するとともに、まち並み景観に

配慮した色彩とします。

◇長野だけにしかない自然景観、歴史的・文化的景観、または都市景観を活かし

たまちづくりへ貢献します。

（３）表示情報に関する方針 

   ① 表示情報

案内に使用する地図は、広域案内地図、周辺案内地図、詳細案内地図の３種類と

し、目的地となる施設名などを日本語と英語の２言語で表示し、ピクトグラムなど

を使用しわかりやすい案内とします。ただし、駅周辺、主要官庁及び善光寺などの

重要な箇所については、情報の充実が求められるため５言語６字体で表示します。

また、案内標識を設置場所や案内ルート等の状況に応じて、施設の設置方向を示

す矢印の表示、表示面の大きさ及び表示面の数などを効果的に組み合わせるものと

します。

 ◇提供する情報は必要最低限にとどめ、煩雑になることによるわかりにくさを排除

します。

◇言葉がわからなくても不安になることのないよう、ピクトグラムやイメージ図な

どを使用して直感的な理解が出来る工夫を行います。

◇広域避難所や病院施設など、緊急時に必要となる施設を明確に表示します。

◇トイレなど人間の生理現象に対応して必要な施設を明確に表示します。

◇多様なメディアとの連携で、街に点在する魅力的な施設への誘導を行います。

② ピクトグラム

  ピクトグラムは JIS案内用図記号（JISZ8210）を使用し  
ます。

なお、善光寺のピクトグラムは視覚的に善光寺を認識でき

るようオリジナルデザインを作成します。ただし、県が採用

している善光寺ピクトグラムとイメージを合わせるように

します。
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3 基本方針

（４）地図の種類 

① 広域地図

     広域案内地図は、市全域を表示し、観光客などが目的地までの移動ルート及び

移動手段などを判断できるものとします。

  ② 周辺案内地図

周辺案内地図は、中心市街地全域を表示し、歩行者が目的地までのルートを判

断できるものとします。

   ③ 詳細案内地図

詳細案内地図は、現在地の周辺を詳細に案内し、目的地までのルートを判断で

きるものとします。

広域案内地図 周辺案内地図

詳細案内地図
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3 基本方針

３．６関連事業との連携 

 （１）ユニバーサルデザイン・バリアフリーに関すること 

公共用道路及び公共交通機関等におけるバリアフリーを推進するとともに、市、

バス会社、鉄道会社及び身体障害者団体等の関係者による協議により基本的な考

え方を検討します。

 （２）観光情報との連携に関すること 

案内情報と観光情報に関する連携強化が重要であることから、関係団体等と継

続的に連携し充実を図るものとします。

 （３）公共交通機関との連携に関すること 

バス及び電車などの公共交通機関との連携では、駅構内及バス停留所などを活

用した情報提供、サインの統一化などが重要であるため、関係団体等と継続的に

連携し充実を図るものとします。
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4 整備計画

４.整備計画 

４.１ 配置計画 

 （１）案内標識の配置 

案内標識の設置は、視認性の高い場所に設置することを最優先とし、周りの景観や

埋設物へも配慮し、現地の状況をよく見極め、適切な位置に設置します。

なお、視認性の低い場所に設置せざるを得ない場合は、案内標識自体の顕在性をあ

げるなど見つけやすくする工夫をします。

また、既設案内標識も、顕在性を上げる改修を行い、できる限り活用していきます。

◇設置位置は、以下の点についても確認し、決定します。

・歩行空間の確保ができるか

・車両から歩行者、歩行者から車両の視認性を妨げないか

・交差点、曲がり角等においては、見通しを妨げないか

・付近の出入口の通行、視認性を妨げないか

・地下埋設物等はないか

◇整備の優先度

案内標識の整備には、整備優先順位を設定して行います。

また、新庁舎建設や権堂再生計画など関連事業との連携が必要な場所については、

関連事業に合わせ整備を行うこととします。

 （２）案内標識の配置計画 

①新規標識標識の設置

 ・新規設置箇所    ４３箇所

   中拠点（A）サイン   ４箇所
   中拠点（B）サイン   ２箇所
   小拠点（C）サイン  １５箇所
   矢羽型サイン   １６箇所

   小判型サイン     ６箇所

②既存案内標識の改修・撤去

 ・既存改修箇所       ３箇所

   中拠点サイン      ２箇所

   小拠点サイン      １箇所

 ・撤去箇所         6箇所
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（３）案内標識の設置箇所

中拠点
(A)

中拠点
(B)

小
拠点

矢羽
型

小判
型

案内 誘導 撤去

1 末広交差点 1 2 -1
2 中央通り×二線路通り 2
3 かるかや山前交差点 2
4 新田町交差点 2 2 -1
5 問御所町交差点 1
6 表参道長野五輪メモリアルパーク 1 1 -1
7 中央通り　権堂入口 1
8 大門南交差点 2
9 大門交差点 1 2
10 善光寺　参道 1
11 善光寺　北 1
12 善光寺　北東 公園整備事業

13 城山公園内　北 公園整備事業

14 城山公園内　南 公園整備事業

15 善光寺東　城山公園 公園整備事業

16 善光寺下駅交差点 1 -1
17 田町西交差点 2
18 権堂駅交差点 1
19 鍋屋田小学校　東 2
20 市役所前駅交差点 1 1
21 長野市役所 庁舎外構整備事業

22 南千歳町交差点（長野大通り） 2
23 ながの東急東 2
24 ながの東急前 1 1
25 長野駅前交差点 駅前整備事業（県）

26 バスターミナル 1 1
27 岡田町交差点 1
28 県庁前交差点 1 -1
29 長野県庁（県庁東交差点） 1
30 議員会館前
31 合同庁舎前交差点 -1
32 信大前交差点 1
33 若松町交差点 1
34 市立図書館
35 ホテル犀北館前
36 南県町交差点（寿町通り）
37 南県町交差点（昭和通り） 1
38 北石堂交差点
39 南千歳町交差点（千歳町通り）
40 上千歳町交差点 1
41 権堂アーケード
42 田町公民館
43 東町東交差点 1

JR長野駅善光寺口駅前広場 駅前広場整備事業

JR長野駅東口駅前広場 区画整備事業

4 2 15 16 6 2 1 -6
-6

備考
新設 既設改修

小　　計

合　　計 43 3

番号 場　所

設置内容
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4 整備計画

案内標識の配置計画
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４.２ 新規整備及び優先して改修を計画している箇所 

 （１）案内が不足している箇所への配置 

    現在設置されている案内サイン及び誘導サインだけでは、歩行者に対する案内が不

足しているため、案内を必要とする重要な拠点を優先して整備を行うこととします。     

また、既存の案内標識の改修は、案内ルートの重要拠点となる中央通り沿い及び長

野駅周辺などを優先します。

   ① 中央通り沿いの整備内容

設置エリア 設置場所 設置内容

10善光寺　参道 本体：既存案内の標識改修

（善光寺交差点　北側） 地図：周辺案内地図

９大門交差点 本体：Ａ

（交差点南東側） 地図：周辺案内地図

９大門交差点 本体：Ｃ

（交差点南西側、南東側） 地図：詳細案内地図

８大門南交差点 本体：Ｃ

（交差点北東側、南西側） 地図：詳細案内地図

７中央通り　権堂入口 本体：Ｃ

（交差点北東側） 地図：詳細案内地図

本体：A
地図：周辺案内地図

本体：矢羽型サイン

地図：なし

５問御所町交差点 本体：Ｃ

（交差点南西側） 地図：詳細案内地図

４新田町交差点 本体：Ｃ

（交差点北東側） 地図：周辺、詳細案内地図

４新田町交差点 本体：Ｃ

（交差点南西側） 地図：周辺、詳細案内地図

４新田町交差点 本体：小判型サイン

（交差点南側） 地図：なし

２中央通り×二線路通り 本体：小判型サイン

（交差点北側） 地図：なし

１末広町交差点 本体：Ａ、矢羽型サイン

（交差点南東側） 地図：周辺案内地図

１末広町交差点 本体：Ｃ

（交差点北東側、北西側） 地図：詳細案内地図

中央通り沿い

中央通り沿い

６表参道長野五輪メモリアルパー
ク　（交差点南西側）

中央通り沿い

中央通り沿い

６表参道長野五輪メモリアルパー
ク

中央通り沿い

中央通り沿い

中央通り沿い

中央通り沿い

中央通り沿い

中央通り沿い

中央通り沿い

中央通り沿い

中央通り沿い

中央通り沿い
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 ② 長野大通り沿いの整備内容

設置エリア 設置場所 設置内容

本体：矢羽型サイン

地図：なし

17田町西交差点 本体：小判型サイン

（交差点南側） 地図：なし

本体：Ｂ、矢羽型サイン

地図：周辺案内地図

20市役所前駅交差点 本体：Ｂ

（交差点南東） 地図：周辺案内地図

22南千歳町交差点 本体：矢羽型サイン

（交差点北東側、南西側） 地図：なし

23南千歳町南 本体：矢羽型サイン

（交差点南西側、北東側） 地図：なし

24ながの東急前 本体：矢羽型サイン

（交差点北西側） 地図：なし

24ながの東急前 本体：Ａ

（交差点南東側） 地図：周辺案内地図

長野大通り沿い

長野大通り沿い

長野大通り沿い

16善光寺下駅交差点
（交差点南西側）

長野大通り沿い
18権堂駅交差点
（駅出入口）

中央通り沿い

長野大通り沿い

長野大通り沿い

長野大通り沿い

矢羽型サイン 小判型サイン

案 内 サ イ ン

Ａ Ｂ Ｃ

誘 導 サ イ ン
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新規整備及び優先して改修を計画している箇所

既存改修

ぱてぃお大門蔵楽庭

ＴＯｉＧＯ広場

長野
県庁

中
央
通
り

（
善
光
寺
表
参
道

）

県
庁
通
り

国道406号

善光寺

昭和通り

バスターミナル通り

大門南交差点（北東）

善光寺　参道

８

１０

大門交差点（南西）

９

９

中央通り　権堂入口（北東）

７

問御所町交差点

５
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4 整備計画

ぱてぃお大門蔵楽庭

ＴＯｉＧＯ広場

長野
県庁

中
央
通
り

（
善
光
寺
表
参
道

）

県
庁
通
り

国道406号

善光寺

昭和通り

バスターミナル通り

末広町交差点（南東）

新田町交差点（南西）

４

新田町交差点（南側）

２

二線路通り交差点（北側）
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4 整備計画

 ４.３ 案内標識の整備計画 

案内標識の整備は、次のとおり重要な拠点を優先して整備します。 

 （１）案内が不足している箇所への配置 

歩行者に対して案内が不足している箇所について、案内サインの連続的や配置の距

離など検討を行い、案内サイン又は誘導サインを整備します。

（２）既存の案内・誘導サインの改修 

既存の案内・誘導サインについては、既存施設の有する機能や誘導ルートでの役割

など検討を行い、本体又は表示面等の必要な箇所を改修します。

（３）公共交通機関との連携 

観光客などが目的地まで迷うことなく移動するためには、案内サインだけでなく、

バス及び電車などの公共交通機関との連携が最も重要であるため、関係各企業と協

議を行い、各駅及び各停留所等を有効活用し案内の充実を図るものとします。

 （４）ユニバーサルデザイン・バリアフリーに対応した整備 

外国人観光客、高齢者、車椅子使用者及び視覚障害者などに対する案内の充実を

図ることが重要であることから、ユニバーサルデザイン・バリアフリーに対応した

案内サインの整備を検討するため、公共用道路、公共交通機関及び公共施設等の整

備と連携し、ユニバーサルデザイン及びバリアフリーに対応した総合的なまちづく

りの推進を図り、重要なエリア内を結ぶ案内のネットワークに関する計画を策定し、

点字表記、点字ブロック及び音声案内施設を組み合あわた総合的な案内の整備を検

討します。
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５.案内計画 

 ５.１ 主な案内ルート 
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5 案内計画

５.２ 案内計画 （主な歩行者用案内標識の表示内容）
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5 案内計画

５.３ 設置位置別施設誘導表示 

名　　　　称
ピクト
グラム

北向 南向 西向 東向

1 末広交差点 善光寺 ○ ↑ ↓ → ← 1.7km

【末広町：Suehiro-cho】 長野県庁 ○ ↑ ↓ 1.2km

バスターミナル ○ ← → 400m

長野市役所 ○ → ← 1.1km

長野駅 ○ → ← 200m

2 中央通り×二線路通り 善光寺 ○ ↑ 1.6km

公衆トイレ ○ ↑ 420m

3 かるかや山前交差点 善光寺 ○ → ← 1.5km

【北石堂町：Kitaishido-cho】 ＴＯiＧＯ広場 ― → ← 320m

長野県庁 ○ → ← 950m

長野駅 ○ ← → 500m

4 新田町交差点 善光寺 ○ ↑ ↓ → ← 1.2km

【問御所町：Toigosho-machi 】 長野県庁 ○ ← → ↑ ↓ 650m

【新田町：Shinden-cho】 長野市役所 ○ → ← ↓ ↑ 700m

長野駅 ○ ↓ ↑ ← → 800m

5 問御所町交差点 善光寺 ○ → ← 950m

【西後町：Nishigo-cho 】 ぱてぃお大門蔵楽庭 ― → ← 530m

ＴＯiＧＯ広場 ― ← → 200m

長野駅 ○ ← → 1.0km

6 表参道長野五輪メモリアルパーク 善光寺 ○ ↑ ↓ → ← 850m

【問御所町：Toigosho-machi 】 ぱてぃお大門蔵楽庭 ― ↑ ↓ → ← 450m

【西後町：Nishigo-cho】 公衆トイレ ○ ↑ ↓ → ← 450m

ＴＯiＧＯ広場 ― ↓ ↑ ← → 280m

公衆トイレ ○ ↓ ↑ ← → 330m

長野駅 ○ ↓ ↑ ← → 1.2km

7 中央通り　権堂入口 善光寺 ○ → ← 750m

【東後町：Higashi-machi】 ぱてぃお大門蔵楽庭 ― → ← 320m

公衆トイレ ○ → ← 350m

長野駅 ○ ← → 1.2km

8 大門南交差点 善光寺 ○ → ← 600m

【大門町：Daimon-cho】 ぱてぃお大門蔵楽庭 ― → ← 170m

【西後町：Nishigo-cho】 公衆トイレ ○ → ← 200m

長野駅 ○ ← → 1.3km

9 大門交差点 善光寺 ○ ↑ ↓ → ← 450m

【大門町：Daimon-cho】 長野県信濃美術館・東山魁夷館 ○ ↑ ↓ → ← 880m

ちょっ蔵おいらい館 ○ → ← ↓ ↑ 160m

信州大学教育学部 ― ← → ↑ ↓ 450m

ＴＯiＧＯ広場 ― ↓ ↑ ← → 730m

長野駅 ○ ↓ ↑ ← → 1.5km

ぱてぃお大門蔵楽庭 ― ↓ ↑ -

公衆トイレ ○ ↓ ↑ 40m

10 善光寺　参道 善光寺 ○ → 270m

【元善町：Motoyoshi-cho】 長野県信濃美術館・東山魁夷館 ○ → 700m

長野駅 ○ ← 1.7km

小拠点Ｃ

小拠点Ｃ

小拠点Ｃ

小判型

中拠点Ａ

小拠点Ｃ

距離 備考場　　　所【所在地】
拠点
番号

中拠点Ａ
　（矢羽付）

小拠点Ｃ

誘導施設 方向

小拠点Ｃ

小判型

中拠点Ａ

矢羽型

小拠点Ｃ

改修中拠点



-37- 

5 案内計画

名　　　　称
ピクト
グラム

北向 南向 西向 東向

11 善光寺　北 善光寺 ○ ↓ ← → -

【善光寺：Zenkoji Temple】 長野駅 ○ ↓ 2.5km

公衆トイレ ○ → 200m

城山公園 ○ → 300m

長野県信濃美術館・東山魁夷館 ○ → 300m

12 善光寺　北東 他事業整備

13 城山公園内　北 他事業整備

14 城山公園内　南 他事業整備

15 善光寺東　城山公園 他事業整備

16 長電善光寺下駅 善光寺 ○ ↓ 650m

【淀ケ橋：Yodogabashi】 善光寺下駅 ○ ← -

17 田町西交差点 善光寺 ○ ← → 920m

権堂駅 ○ ← → 220m

18 長電権堂駅 善光寺 ○ ↑ ↓ 1.2km

【権堂町：Gondo-cho】 長野市役所 ○ ← → 680m

権堂交番 ○ ↓ ↑ 80m

権堂駅 ○ → ← -

19 鍋屋田小学校　東 善光寺 ○ → ← 1.5km

長野駅 ○ ← → 900m

20 市役所前駅交差点 善光寺 ○ ← → 1.6km

【上千歳町：Kamichitose-machi】 長野県庁 ○ ← → 1.0km

長野市役所 ○ → ← 250m

長野市芸術館 ― → ← 250m

長野駅 ○ ↓ ↑ 700m

21 長野市役所 他事業整備

22 南千歳町交差点（長野大通り） 長野市役所 ○ → ← 600m

【南千歳町：Minamichitose-machi 】 長野市芸術館 ― → ← 600m

・南千歳一丁目、二丁目 善光寺 ○ → ← 1.9km

長野駅 ○ ← → 400m

23 ながの東急東 長野市役所 ○ → ← 800m

【南千歳町：Minamichitose-machi 】 長野市芸術館 ― → ← 800m

・南千歳一丁目 長野駅 ○ ← → 200m

24 ながの東急前 善光寺 ○ ↑ ↓ 1.8km

【南千歳町：Minamichitose-machi 】 長野市役所 ○ → ← 900m

・南千歳一丁目 長野市芸術館 ― → ← 900m

長野駅前交番 ○ ← → 100m

長野駅 ○ ← → ← → 100m

25 長野駅前交差点 他事業整備

26 バスターミナル 長野県庁 ○ ↑ ↓ → ← 800m

【岡田町：Okada-machi】 善光寺 ○ → ← ↓ ↑ 2.1km

長野駅 ○ → ← ↓ ↑ 600m

矢羽型

中拠点Ａ

矢羽型

小拠点Ｃ

矢羽型

矢羽型

小判型

矢羽型

中拠点Ｂ
　（矢羽付）

矢羽型

中拠点Ｂ

矢羽型

距離 備考

誘導施設

場　　　所【所在地】
拠点
番号

方向

小拠点Ｃ
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名　　　　称
ピクト
グラム

北向 南向 西向 東向

27 岡田町交差点 長野県庁 ○ → ← 550m

【岡田町：Okada-machi】 善光寺 ○ → ← 2.0km

長野駅 ○ ← → 850m

28 県庁前交差点 善光寺 ○ → ← 1.6km

【南県町：Minamiagata-machi 】 長野駅 ○ → ← 1.2km

長野県庁 ○ ← → －

バスターミナル ○ ↓ ↑ 630m

29 長野県庁（県庁東交差点） 長野県庁 ― ↑ －

【南県町：Minamiagata-machi 】 善光寺 ○ ↓ 1.4km

長野駅 ○ ↓ 1.4km

バスターミナル ○ ← 750m

30 議員会館前 －

31 合同庁舎前交差点 －

32 信大前交差点 善光寺 ○ → ← 950m

【西長野町：Nishinagano-cho】 ぱてぃお大門蔵楽庭 ― → ← 530m

長野駅 ○ → ← 2.0km

長野県庁 ○ ↓ ↑ 850m

33 若松町交差点 善光寺 ○ → ← 750m

【若松町：Wakamatsu-cho】 ぱてぃお大門蔵楽庭 ― → ← 330m

長野駅 ○ → ← 1.8km

長野県庁 ― ← → 1.1km

34 市立図書館 －

35 ホテル犀北館前 －

36 南県町交差点（寿町通り） －

37 南県町交差点（昭和通り） 善光寺 ○ → ← 1.0km

長野駅 ○ → ← 1.4km

ＴＯiＧＯ広場 → ← 300m

長野県庁 ○ ← → 300m

38 北石堂交差点 －

39 南千歳町交差点（千歳町通り） －

40 上千歳町交差点 善光寺 ○ → ← 1.3km

長野駅 ○ → ← 650m

ＴＯiＧＯ広場 → ← 150m

長野県庁 ○ ← → 700m

41 権堂アーケード －

42 田町公民館 －

43 東町東交差点 善光寺 ○ ← → 800m

ぱてぃお大門蔵楽庭 － ← → 200m

長野駅 ○ ← → 1.7km

長野市役所 ○ → ← 1.4km

長野市芸術館 － → ← 1.4km

44 ＪＲ長野駅善光寺口駅前広場 他整備事業

矢羽型

矢羽型

改修中拠点

矢羽型

矢羽型

矢羽型

拠点
番号

場　　　所【所在地】

誘導施設 方向

距離 備考

改修小拠点

小拠点Ｃ
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６.案内標識のデザイン 

 ６.１ 案内標識本体の種類とデザイン 

     案内標識の規格は、大拠点、中拠点及び小拠点のそれぞれの拠点で案内に必要

となる情報を表示することを基本とし、高齢者、視覚障害者などに配慮し、視認

距離 15ｍを基本とした文字表示するものとします。
     また、本体デザインは、長野駅善光寺口から善光寺までの景観に配慮し、木質

の列柱をイメージするものとします。

大拠点 中拠点（Ａ）

中拠点（Ｂ） 小拠点（Ｃ）

誘導サインの種類

矢羽型 小判型

案内サインの種類

○ 善光寺門前町のまち並みに調和したデザインとする。

○ 高齢者、視覚障害者などに配慮し、視認距離 15ｍを基準とする。
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６.２ 案内標識本体のデザインと規格 

    案内標識本体デザインは、高齢者、視覚障害者などに配慮し、視認距離 15ｍを基

本とした文字表示する規模の大きさとし、次のとおりとします。 

（１）案内サインの規格

  ①本体・表示面

○本体

材 質：杉材（中心は鋼材を使用）

 色 彩：焦茶色（長野駅列柱と同様）

○ 表示面

材 質：アルミ

色 彩：表示面を都市景観に調和する黒味をおびた紺色である

「褐色（かちいろ）」

     規 格

項  目
案内サイン

中拠点（A） 中拠点（B） 小拠点（Ｃ）

本体の幅 1650㎜ 1200㎜ 700㎜
本体の高さ 2200㎜ 2200㎜ 2200㎜
本体の厚さ 150㎜ 150㎜ 150㎜
メッセージ

サイズ

W=1550㎜ W=1100㎜
－

H= 150㎜ H= 150㎜

表示面

のサイ

ズ

全体
W=900㎜ W=1100㎜ W=600㎜
H=1216㎜ H=1200㎜ H=1400㎜

地図
W=725㎜ W=1050㎜ W=500㎜

H= 1000㎜ H=680㎜ H=500㎜
誘導面の

サイズ

W= 600㎜
－ －

H=1216㎜
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  ②案内サイン（A）

中拠点 案内サイン（A）
側面

裏面
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6 案内標識のデザイン

  ③案内サイン（B）

  ④案内サイン（C）

中拠点 案内サイン（B）

小拠点 案内サイン（Ｃ）

側面
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（２）誘導サイン本体のデザイン 

① 矢羽型 誘導サイン

高齢者、視覚障害者などに配慮し、視認距離15ｍを基準とする。 

    誘導サインは、遠距離からの視認性を重視し、平均的に15ｍの距離から可視で

きる数値とする。 

デザイン：まちの景観に調和したシンプルなデザイン

○本体

材 質：鋼材

規 格：Ｈ＝2850mm W=1593mm 
色 彩：表示面を都市景観に調和する黒味を

おびた紺色である「褐色（かちいろ）」

○ 表示面

材 質：アルミ

色 彩：表示面を都市景観に調和する黒味を

おびた紺色である「褐色（かちいろ）」

     文 字：和文 70㎜以上、英文 50㎜以上
    ピクト：150㎜以上
    矢 印：105㎜以上
    距 離： 32㎜以上

矢羽表示内容
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（３）既存案内標識のデザイン方針 

   ①石材使用の案内サイン 

既存施設

改修デザイン
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② 案内サイン（中拠点） 

既存施設

改修デザイン

裏面表面
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③誘導サイン（小拠点） 

改修デザイン

表面 裏面
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 ④ 誘導サイン（小判型） 

・ 誘導サインは、遠距離からの視認性を重視し、平均的に15ｍの距離から可

視できる数値とする。 

・ 主要施設への誘導表示については、和文60㎜以上、英文45㎜以上とする。 

ただし、サインの視認距離が想定値である15ｍより明らかに短い場合（10

ｍ）などは、最小文字高を和文40㎜、英文で30㎜とする。 

デザイン：街の景観に調和したシンプルなデザイン

○本体

材 質：鋼材

規 格：Ｈ＝1000mm W=500mm 
 色 彩：白地の青字
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